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Werkstoff-Entwicklung

QK 000 364

CP-Formmasse
weich

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Produktentwicklung und Konstruktion
|

Werkstoff:
Verwehdung :

Handelsname:

Bemerkung:

dieser Muster

(DIN 50 049 -~

mitzuliefern.
Die in dieser

Normalerweise

und Zeitdauer

Cellidor CP WW

Lieferant: Bayer AG, Leverkusen

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichte: 1,19 g/cm® DIN 53 479

Grenzbiegespannung: 30 MPa DIN 53 452

Kerbschlagzdhigkeit : 30 KkJ/m2 DIN 53 453
Norm-Kleinstab

Streckspannung: 20 MPa DIN 53 455
Probekorper 3, Priifge-
schwindigkeit 100 mm/min

Kugeldruckhirte H 132/30: 30 MPa DIN 53 456

Vicat-Erweichungs-

temperatur VST/B: +55 °C DIN 53 460

Alle Priifkérper werden im SpritzgqueSfaQren hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei einer Temperat 3

feuchte von (50 < 5) %.
von der PEK gepriift und

die Verarbeitbarkeit auf den Produktions
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifun-
gen notwendigen Prifkdrper sowie ein vollstédndiges Werkspriifzeugnis

Bei der Bemusterung von Ferti

zeugnis (DIN 50 049 ~ 2.3) iib
Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften

mit anderen Qualitédten g
gleichen Werkstoffes zum Einsatz
Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

leichten Eigengeruch, der sich nach einiger Zeit verliert. Intensitéat

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Cellulosepropionat (CP) + Weichmacher

Im Karosseriebereich fiir Teile mit hohem Oberflédchen-~
glanz und guter mechanischer Festigkeit.

ur von +23°C = 5K und einer relativen Luft-
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund

Bemusterung von Formmassen ist

aufgenommen wird. Bei der
maschinen zu beriicksichtigen.

2.3) mitzuliefern.
gteilen hat der Lieferant ein Werksprif-

er die Zeichnungsforderungen sowie die am

Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitédt darf nicht
emischt oder unter Zumischen von Regenerat des
kommen. Abweichungen von dieser

zeigen Fertigteile aus dieser Werkstoffqualitidt einen

dieses Eigengeruches sind verarbeitungsabhingig.

Unbeschadet etwai
daf} die gelieferte

ger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar,
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teile
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich

einer ersten Serienlieferung ist
ist, dafi die Spez* ikationen erfillt werden.
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