ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Q000 365

Aktiengesellschoft

_ . . CAB-~-Formmasse
Werkstoff Entwu:klung -FU r We rksfoﬁe hart !
Werkstaff: Celluloseacetobutyrat (CAB) + Weichmacher
Verwendung: fiir extrudierte technische Teile mit guter Schlagzihigkeit,

hohem Oberfldchenglanz sowie hiherer Warmeformbestindigkeit
und Witterungsstabilit3t, z. B. Regenleisten

Handelsname: Cellidor B 932-10
Hersteller: Bayer AG, D-5090 Leverkusen
Lieferform: zylindrisches Granulat
Forderungen:
- Dichte 1,21 g/cm3 DIN 53 479
2 ReiBfestigkeit 45 N/mm’ DIN 53 455,
2 : Probek@rper 3,
% ReiBdehnung 26 % ” v = 100 mm/min
9 Streckspannung 52 N/mm
T | Elastizititsmodul 2700 N/mm° DIN 53 457,
B aus dem Zugversuch Probekdrper A,
&— v = 100 mm/min
S i
¥ Schlagz#ihigkeit 0.8T. 1 DIN 53 453,
% Kerbschlagzéhigkeit &,5 kJ/m2 f Normkleinstab
8]
S | Kugeldruckhirte 77 N/mm® DIN 53 456
2 H 358/30 ;
= Vicat-Erweichungs- + 109°C DIN 53 460, 1
temperatur VST/B/50 gepreBte Priifkdrper !

8emerkung:

Alle Priifkdrper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-

Fnlgen bei einer Temperatur von +23 CISK und einer relativen Luftfeuchte von
(50=5)%. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift
und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen

wird. Bei der Bemusterung von Formmaessen ist cie Verarbeitbarkeit auf den :
Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen. '
Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not- :
wendigen Priifkirper socwie ein vollstéindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 045-2.3) :
mitzuliefern.

Fortsetzung siehe Rilckseite!

—!  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
*far Archiv dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafi die Speziflkafionen erfullt werden. 5

ngin erled,
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werden.

Abfallbeseitigung:

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Buttersdure.

ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU C00001 - Cadmium

Bei der 8emusterung von Fertigtellen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnig

(DIN 50 D49 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowle die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung prifbaren Werkstoffelgenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffguaslitdt darf nicht mit anderen
Qualitsten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen mgrksfoffes

zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt

Achtung! Bel unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Essigsdure und

QK 000 3¢5

7-_643 4 Jmweltschutz Cadmium zugefligt.
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