ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

QK 000 380

Polyacetal-~
Homopolymerisat

Produktentwicklung und Konstruktion

Werkstoff:

Verwendung:

Handelsname:
Lieferant:

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte
Streckspannung
ReiRfestigkeit
ReiBdehnung
Schlagzdhigkeit
Kerbschlagzdhigkeit

Elastizitdtsmodul sus dem
Zugversuch

Elastizitdtsmodul aus dem
Biegeversuch

Kugeldruckhiirte H 961/30

Schmelztemperatur

Schmelzindex MFI 190/21,20
Formbestdndigkeit in der Wdrme
Verfahren A
Verfahren B8

Thermischer Lingenaus-
debnungskpeffizient

Kriechstromfestigkeit
Verfahren KC

Spez. Durchgangswiderstand
Cberflachenwiderstand
Dielektrizitétskonstante

Dielektrischer Verlustfaktor

Delrin 900 HP

1,42
70

68

15
o.8r.
8
3000

2900

176
+175

19 bis 28

+164
+127
12,2 103

KC 600
5 .113
2 +1p 14
3,7
5.10-3

Umweltschutz nach QU 000 001- Cadmium.

Hinweis: Weitere Informationen siehe QKW 00D DOO.

Polyacetal-Homopolymerisat (Polyoximethylen, POM)

LeichtflieBende SpritzgieBtype mit verbesserten Verarbeitungs-
merkmalen zur Herstellung technischer Teile, z.B. Schalter

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, D-4000 Disseldorf 20

g/cm?
N/mm®
N/mm2

kJ/m2
N/mm2

N/mm2

N/mm2
°c

g/ 10 min
5c

)
1/K

Ohm * m

Ohm

DIN 53 479

DIN 53 455,
Probekdrper 3,
v = 50 mm/min

DIN 53 453,
Norm-Kleinstab

DIN 53 457,
Probekdrper A

DIN 53 457

DIN 53 456

DIN 53 736,
Verfahren B1

DIN 53 735
DIN 53 Lg1

DIN 52 328

DIN 53 480

i DIN 53 482

(bei 102 Hz

5 DIN 53 483
bis 108 Hz)
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- Bemerkunn:

- Alle Prifkdrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt., Die Priifungen erfolgen
 bei einer Temperatur von +23°C ¥ 5 K und einer reletiven Luftfeuchte von
(50 £ 5) %.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK geprift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster sufgenommen wird. Bei der
Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
. zu berlicksichtigen.
Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Friifkdirper sowie ein vollst#ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 Q45 - 2,3)
mitzuliefern,
Bel der Bemusterung von Fertigteilen hst der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) fiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene WerkstoffgualitZt darf nicht mit snderen
Qualitsten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen besonders erwdhnt
werden,

Abfallbeseitigung: Eruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

. Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
{ Bildung von Formaldehyd und &hnlichen giftigen Abbsuprodukien.
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