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Polyoximethylen
Polyoximethylene

Werkstoff; Polyoximethylen - Copolymer, RuBzusatz, hohe elektrische Leitfahigkeit

Material: Polyoximethylene copolymer, carbon black additive, high electrical
conductivity

Kurzzeichen: > POM <

Symbol;

Verwendung: SpritzgieRtype zur Herstellung mechanisch belasteter technischer Teile mit
hoher Steifigkeit fiir kraftstoffihrende Systeme, z.B. Restriktion.

Application: Injection moulding type for manufacturing mechanically stressed technical
parts with high stiffness for fuel supporting systems, e.qg. restriction.

Handelsname: Hostaform C 9021 ELS

Trade Name:

Lieferant: Hoechst AG, D 65926 Frankfurt/Main

Lieferform: Granulat

Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Li
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt.
Ein Prisfbericht mit zahlenmaBi
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ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in fine with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts,whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.

Opet Form. 66 174-1E WD 1 88

Copyright by the ADAM OPEL AG
Mon Sep 12 15:57:33 2016

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: OPEL QK 000389 1995


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000389-1995
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000389-1995

QK 000389
Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standardab- |Einheit Norm
Properties Average weichung Unit Standard
Value Standard
Deviation
Dichte ISO 1183
Density 1,40 0,01 g/fem?3
Formbesténdigkeit in der Warme ISO 75-2
Temperature of Deflection under
Load
Verfahren/Method A 89 1,7 °C
Elastizitatsmodul aus dem I1ISO 527
Zugversuch 1900 70 N/mm?2
Modulus of Elasticity by the Tensile .
Test :
Kerbschlagzihigkeit 1ISO 179/ 1eA
Notched Impact Strength
bei/at +23°C 5 0,7 kJ/m?2
Schmeizindex 1ISO 1133
Melt flow Index
MF! 190/2,16 3,5 0,8 g/10 min
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Unit Standard
Value
VolumenflieRrate 1SO 1133
Melt Volume Rate
MVR 190/2,16 . 4 mi/10 min
Streckspannung ISO 527
Tensite Stress at Yield 35 N/mm?2 Probekdrper 1B /
Test Piece 1B
Dehnung bei Streckspannung I1SO 527
Elongation at Yield 6 % Probekdrper 1B /
. Test Piece 1B
Vicat-Erweichungstemperatur . I1SO 306 -
Vicat Softening Temperature
VST/B/50 130 °C
Thermischer Léingenausdehnungs- DIN 53 752
koeffizient
Coefficient of Linear Thermal
Expansion
langs / longitudinal (+23 ... +80°C) 1,3.104 1K
Spez. Durchgangswiderstand DIN IEC 93
Volume Resistivity < 50 000 Qcm
Oberflichenwiderstand DIN IEC 93
Surface Resistance (Rp,) < 50 000 Q
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