ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ far Werkstoffe
Werkstoff-Entwicklung
- ENGINEERING QK 000 405
Material-Development
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Hart-PVC mit Glasfasern

Rigid PVC with glass fibres

Werkstoff: Hart-Polyvinyichlorid (PVC) mit 20 Massenantelle in % Glasfasern.

Material: Rigid Polyvinylchloride (PVC) with 20 % by mass glass fibres,

Verwendung: Extrusionstype zur Herstellung steifer technischer Teile, die nicht direkt

der Witterung ausgesetzt sind, 2. B. Eintage-Schutzzierstab.
Application: Extrusion type for manufacturing rigid technical parts, which are not
exposed directly to weathering effects, e. g. insert protective moulding.
I
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, da® die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt.
Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrggsanderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly perfromed by Opel, It is the supplier's responsibility that the delivered parts are In line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-toot parts and parts,whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 000 405

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documetation
Dichte 3
, DIN53 4
Density 1,35 g/cm 63 479
Glasfasergehalt (20 £ 2) Massenantelle
Glass Fibre Content - in % -
% by mass
Zugfestigkeit 57 2 DIN 53 458,
Tensile Strength N/mm Probekoérper 3/
Test piece 3,
v/speed =
5 mm/min
Elastizitatsmodul aus dem 4550 N/mm? DIN 53 457
3-Punkt-Biegeversuch '
Modulus of Elasticity by the
3-Point-Flexural-Test
Formbesténdigkeit in der Warme +69 °C - DIN 53 461
Temperature of Deflection under Load
Verfahren/Method A
Kerbschlagzahigkeit nach izod 71 J/m ASTM D256
Notched impact Strength to lzod
b) nur zur Information/only for Information
ReiBdehnung 24 % DIN 53 455,
Elongation at Break ’ Probekdrper 3/
Test piece 3,
v/speed =
5 mm/min
Elastizitatsmodul aus dem DIN 53 457
Zugversuch 51 N/mm? Probekdrper
Modulus of Elasticity by the 00 /mm Test piecrgg 3/
Tensile Test
Linearer thermischer Langen-
ausdehnungskoeffizient . 105
Coefficient of Linear Thermal 33-10 /K DIN 53 752
Expansion
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
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