ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen L
TEZ ..
Werkstoff-Entwicklung fiir Werkstoffe QK 000 406
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Hart-PVC mit Glasfasern
Rigid PVC with glass fibres
Werkstoff: Hart-Polyvinyichlorid (PVC) mit 15 Massenanteiie In % Glasfasern.
Material: Rigid Polyvinyichloride (PVC) with 15 % by mass glass fibres.
Verwendung: Extrusionstype zur Herstellung stelfer technischer Teile, die nicht direkt
der Witterung ausgesetzt sind, z.B. Einlage-Schutzzierstab.
Application: Extrusion type for manufacturing rigid technical parts, which are not

exposed directly to weathering effects, e.g. insert protective moulding.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpmfungen tragt der Lieferant die Verantwortung datfiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften eriillt,

Ein Prafbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Profungen derLieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fibrungsinderung mitzugeben,

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first ofi-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied byatestreport
showing the test results in terms of figures,
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Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation

Dichte 3

1,47 £ 0, DIN 53 479
Density ( 0,03) g/cm
*)Glilhriickstand (19 £ 2) Massenanteilin % DIN 53 568
*)Residue on Ignition - % by mass (bei/at 950°C)
*)Kerbschlagzahigkeit + 2 DIN 53 453,
*)Notched Impact Strength (©2) kd/m Normkieinstab/

| Standard small rod
2150 179/2C
Vicat-Erweichungstemperatur DIN 53 460
Vicat Softening Temperature
VST/B/50 L (+77%2) °C

*)Elastizitétémodul aus dem
8-Punkt-Biegeversuich (3800 £ 300) N/mm’ DIN 53 457

*)Modulus of Elasticity by
3-Point-Flexural-Test

b) nur zur Information/only for information

Streckspannung 2 )
Tensile Stress at Yield 3 N/mm )
)
Dehnung bei Streckspannung 29 % ) DIN 53 455,
Strain at Tensile Stress at Yield ’ ) Probekorper 3/
) Test piece 3,
ReiBfestigkeit 1 N /mm? ) v/speed =
Tensile Strength 6 /m ) 5 mm/min
)
ReiBdehnung 14 )
Elongation at Break % )
Harte (79 £ 3) Shore D DIN 53 505
Hardness
Linearer thermischer Langen-
ausdehnungskoeffizient 5. 10° 1/K DIN 53 752
Coefficient of Linear Thermal 3 0 /
Expansion
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
*) Werte werden an Priifplatten ermitteit
*) Values shall be tested on slabs
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