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QK 000 407

Polyvinyichlorid /Nitrilkautschuk-Blend
Polyvinyl chloride/Nitrile Rubber Blend

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Polymerblend aus Polyvinyichlorid (PVC + NBR) weich und

Nitrilkautschuk.

Polyblend from polyviny! chioride (PVC + NBR) soft and nitrile butadiene

rubber.

Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit guter
Wirmeformbestandigkeit und Flexibilitat, z. B. Abdeckleiste.

Extrusion type for manufacturing technical parts requiring good deflection
temperature under load and flexibility, e. g. cover strip.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafiir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erflit.
Ein Prufbericht mit zahlenm#Bigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungs&nderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first ofi-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QK 000 407

Forderungen/Requirements

a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation:

Dichte 3

1,19 = 0,03 cm DIN 53 479
Density ( ) o
Harte
Hardness +20°C * 25K 61 = 3) Shore A DIN 53 505
*) Reiffestigkeit (12 + 3) N/mm? DIN 53 504

*) Tensile Stress at Break Normstab $3/
Standard rod S3

v/speed = 100 mm/min
Gldhrickstand Massenanteile DIN 53 568

Residue on Ignition (10£2) in % max (bei/at 950°C)
’ % by mass max

b) nur zur Information/only for information

Harte
Hardness 0°C {68 = 3) Shore A
-20°C 3K (78 + 3) Shore A DIN 53 505

*) ReiBdehnung (350 = 50) % DIN 53 504

*) Elongation at Break Normstab S3/
Standard rod $3
v/speed = 100 mm/min

*) Druckverformungsrest 58 % max DIN 53 517

*) Compression set
24 (0/-2) h bei +(70 + 2)°C

*) Werte wurden an Priifplatten ermittelt.
*) values shall be determined on slabs.

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
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