ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ .
Werkstoff-Entwicklung fr Werkstoffe QK 000 408
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Hart-PVC, modifiziert

Rigid PVC, modified

Werkstoff: Hart-Polyvinylchlorid (PVC) mit Warmestabilisator.

Material: Rigid-Polyvinyichloride (PVC) with heat stabilizer

Verwendung: Extrusionstype zur Herstellung steifer technischer Teile mit erhdhter

Wérmeformbestandigkeit, z. B. Abdeckieiste.

Application: Extrusion type for manufacturing rigid technical parts with higher
deflection temperature under load, e. g. cover strip.
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QK 000 408

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation:
Dichte ?

1,48 = 0, m DIN 53 479
Density ( 003  gfe
Glahrickstand 10 Massenanteile  DIN-53 568
Residue on ignition in % max (bei/at 950°C) .

% by mass max
Kerbschlagzahigkeit (10 = 2) kd/m? DIN 53 453
Notched Impact Strength Nom Kleinstab
Standard small

rod 2 1SO 179/2C

*) Vicat-Erweichungstemperatur
*) Vicat Softening Temperature

VST/B/50 (90 = 3) °C DIN 53 460
Elastizitdtsmodul aus

dem 3-Punkt-Biegeversuch 5 N 2 - DIN53 457
Modulus of Elasticity by the (2800 = 20) /mm

3-Point-Flexural-Test

b) nur zur Information/only for information

Streckspannung N 2
Tensile Stress at Yield 49 /mm

)DIN 53 455
)Probekorper 3/
Dehnung bei Streckspannung 45 9% Test piece 3,
Strain at Tensile Stress at Yield ! Jv/speed =
¥50 mm/min
ReiBfestigkeit 2 )
Tensile Strength 3 N/mm )
)
ReiBdehnung )
Elongation at Break % * )
*) Harte ©2 = 3) Shore D DIN 53 505
*) Hardness
Linearer thermischer Langen-
ausdehnungskoeffizient S K DIN 53 752
Coefficient of Linear Thermal (7.5 051107 1/
Expansion

*) Werte wurden an Priifplatten ermittelt.
*) values shall be determined on slabs.

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
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