ADAM CI)EZP EL AG Techn. Lieferbedingungen
T .
Werkstoff-Entwickiung fiir Werkstoffe OK 000 411
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Polyvinylchlorid/Nitrilkautschuk-Blend
Polyvinyl chloride/Nitrile Rubber Blend

Werkstoff: Polymerblend aus Polyvinylchlorid (PVC) mit einem K-Wert von
70 und Nitrilkautschuk (NMBR) Chemigum P 83 der Fa. Deutsche
Goodyear GmbH.
Stabilisierung und Monomerweichmacher auf den Verwendungs-
zweck abgestimmt.

Material: Polyblend from polyvinyl chloride (PVC) with a K-value of 70
and nitrile butadiene rubber (NMBR) Chemigum P 83 from
Deutsche Goodyear GmbH.
Stabilization and monomer plasticizer to suit the applica-
tion.

Verwendung: Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit guter
Warmeformbestandigkeit, Flexibilit#t, Knickfestigkeit und
Kraftstoffbesténdigkeit, z.B. Entliiftungsschlauch-Kraft-
stoffbehdlter.

Application: Extrusion type for manufacturing technical parts requiring
good deflection temperature under load, flexibility, buck-
ling resistance and fuel resistance, e.g. venting hose—fuel
tank.
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OK 000 411

Forderungen/Requirements:

Dichte 1,17 + 0,05 3 DIN 5
Density (1,17 + 0,05) g/cm 3 479
Harte (80 + 5) Shore A - DIN 53 505
Hardness -

Zugfestigkeit 16 N/mn? mi )

Tensile Strength /m min )

) )DIN 53 504,
ReiBdehnung 400 % min ) Probekor—
Elongation at Break yper 3/

)Test
Ypiece 83
)v/speed =
} 200mm/min
Glithriickstand 2,5 Massenanteile DIN 53 568
Residue on Ignition in % max (bei/at
% by mass max +950°C)
Riickprallelastizitit 13 % DIN 53 512
Impact Resilience
Stickstoffgehalt 1,0 bis/to 3,0 Massenanteile Kjeldahl-
Nitrogen Content in % ‘Methode/
% by mass Kjeldahl-
Method

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK 000 000.

Reference:
For further information refer to QK 000 000.
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