! TECHgUlI_:l‘EVCERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG ERKSTOFFE
P! S QK 000420
Central Laboratcries ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION
- PVC (80+5) Shore A
Werkstoff: Polyvinylchlorid mit Weichmachern und Fillstoff
Material: Polyvinylchloride with plasticizer and filler
Kurzzeichen: >PVC-P<
Symbol:
Verwendung: SpritzgieB- und Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit hoher
Flexibilitdt und Zahigkeit auch bei niedrigen Temperaturen, z.B. Zusammenbau
Armlehne
Application: Injection moulding and extrusion type for manufacturing technical parts requiring
high flexibility and impact strength also at low temperatures, .g. assembly arm
rest
Lieferform: Granulat
Form of Delivery: Granules
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprafungen tragt der Lieferagéie Verantwortung dafir, da@ die gelieferte
Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGlit. Ein Prifbericht mit zahlenméBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Austihrungsénderung mitzugeben.
Despite spot checks possibly performed by Opel. it is the supplier's respansibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings.
Deliveries of samples, first ofi-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.
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QK 000420

Forderungen / Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften / values for documentation
Eigenschaften Mittelwert Standardab- | Einheit Norm
Properties Average Value | weichung Unit Standard
Standard
Deviation
Dichte ISO 1183
Density 1,35 0,02 glem® '
Glihrickstand Massenanteil |1SO 3451
Ash 15 1,0 in%/ (bei/at +950°C)
% by mass
Harte 1SC 868
Hardness 80 1,7 Shore A
Zugfestigkeit 1SO 37
Tensile Strength 217,5 MPa
Bruchdehnung 1SO 37
Elongation at Break 2 300 %
b) nur zur Information / only for information
Eigenschaften Mittelwert Einheit Norm
Properties Average Value Unit Standard
Kéltesprodigkeitstemperatur 1SO 812
Low-temperature brittleness point - 20 °C :
Hinweis / Reference
Waeitere Informationen siehe QK 000000. /
For further information refer to QK 000000.
Bemerkung / Note
Alle Probeké&rper werden im Spritzgiefiverfahren hergestellt. /
All test pieces shall be manufactured by injection moulding.
Abfallbeseitigung / Waste Disposal
Gruppe S, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440
Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCI-Gas (Salzsaure). /
Group S, Opel-Plant Directive No. 440
Uncontrolled thermal decomposition gives HCl-gas (hydrochloric acid).
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