Produkientwicklung und Konsiruklion

AF fur Arcne

. . QK 000 423
ADAM OPEL
Aktiengesellschaft TeChn' Lleferbed'ngungen Weich-PVC-Formmasse
Werkstoff-Entwicklung ]CU r We rksfoﬂ:e (95 * 5)Share A
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC) + Weichmacher, shne Fiillstaffe
Verwendung: Extrusions- und SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile

ochne groBe mechanische und/oder thermische Belastung, 2.8.
Halteschiene-5itzbezug.

Forderungen:

Dichte (1,30 * p,05) g/cm’ DIN 53 479
Harte (95 £ 5) Share A DIN 53 505
ReiBfestigkeit 23 N/mme min DIN 53 455,
Probek&rper 4,
ReiBdehnung 150 % min v = 100 mm/min
Blihriickstand 2 Massenanteile DIN 53 568
in % max (bei +950°C)

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Hinweis:
Weitere Informationen siehe QK 000 0DOO.

Bemerkung:

Die Probekfrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur van +23°C ¥ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 t 5)%.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen missen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird., Bei der Bemuste-
rung van Formmassen ist die Verarbeitbarkeit suf den Produktionsmaschinen zu
berlicksichtigen.

Bei der Bemusterung ven Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Probekdrper sowie ein vollsi#indiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 D43 - 2.3) Gber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die Werkstoffgualitiit dieser Lieferbedingung darf nicht unter Zumischen von
Regenerat zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen besaonders
erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe S, Opel-Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas (SalzsHure).

ne:n eriec

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer eriolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,

dofi de geleferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfGlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist -

uncufgetordert emn Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dofi die Speziiikahonen ertilit werden.
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