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Werkstoff=- .

entiri.cklung fir Werkstoffe 65 = 5 Shore A

Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC) + Weichmacher

Verwendung: Tlir Zierteile, Schutzilberziige und diverse Schliuche ohne grofe
mechanische und/oder thermische Beanspruchung

Forderungen:

Rohdichte: 1,19 - 1,21 g/em3 DIN 53 479

Hirte: 65 = 5 Shore A DIN 53 505

ReiBfestigkeit: min, 1,4 ‘kN/cma DIN 53 455) Probekdrper 4; Priifgeschwin-
ReiBdehnung: min. 350 % DIN 53 455} digkeit 100 mm/min
Glihriickstand: max. 2 % DIN 53 568, Bl. 1, Abscim. 5.2

Bemerkung:

Die Priifkdrper werden im Spritzgquerfahren hergestellt. Die Priifungen eriolgen
C

bel einer Temperatur von 23 ¥ 2 und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 5 %.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEX geprift und genehmigt

—1 werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird, Bel der
Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu berlicksichtigen.

L Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifktrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

a- Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 Q49 - 2.3) lber die Zelchnungsforderungen sowle die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffelgenschaften mitzuliefern.

Die Werkstoffqualitdt dieser Lieferbedingung darf nicht unter Zumischen von
Regenerat zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung milssen besonders
erwihnt werden.

Produktentwicklung und Konstruktion
|

Abfallbeseitigung: Gruppe S
Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas (Salzs3ure).

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,

ME for Araniv dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-

ja nein erled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, lc:it:ﬁ die Spezifikationen erfillt werden,

ood .

Ausfertigungs-Nr.: 2 Dotum: l 83 //4 \\Genehmigt:M Blett 1  von 2 Bl.
‘Ah‘
. QOpel Form. 66166-1 WD 91282 370 200 / -
gﬁ%‘ BEST HARDCOPY
AVAILABLE
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:00:36 2016
Full document details: OPEL QK 000425 1983


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000425-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000425-1983

K 000 L25

ACHTUNG! Umwsiizoiia2
nach QU 320C01 - Cadmium

FALD [ | vnweitschutz Cadmium zugeflgt. Pl
war Ausfertigungs - Nr 4, Datum /M I}Z

Datum pBez. Beschreibung geprit't Lab.|Kscr}
: g oneamlzt

Anderungi::n
=4 i

Ausfartigungs-Nr. :2, Dcrum:%lxg Ausgefertigt: Genehmigt:ﬂm Seite?, von,z S.

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 16:00:36 2016
Full document details: OPEL QK 000425 1983


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000425-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000425-1983

