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Produktentwicklung und Konstruktion

. . . . QK 000 428
ADAM OPEL
Aknsngessilschatt TeChn' Lleferbed'ngungen Weich-PVC-Form-
3 i . mass
WekafOﬁ Entwnd(lung 'Fur Werkstoﬁe (70 ¥ 5) Shore A
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC) + Weichmacher
Verwendung: Fir Zierteile, Schutziiberziige und diverse Schl#uche
' ohne grole mechanische und/oder thermische Bean-
spruchung.
Forderungen:
Rohdichte: 1,20 bis 1,22 g/cm” DIN 33 479
Hirte: (70 £ 5) Shore A  DIN 53 505 _
ReiBfestigkeit : 8 1,0 kN/cm® min DIN 53 455 ) Probekdrper 4;
. . . —A 0 et = = Priifgeschwin-
Relﬁdenpung. 300 % min DIN 53 453 ) dingit
100 mm/min
Glihriickstand: (:) 2,5 % max DIN 53 368, Bl. 1
Bemerkung :

Die Priifkorper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifun-
gen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C I 5K und einer relativen
Luftfeuchte von (30 < 5) %. :

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift
und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufge-
nommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbar-
keit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den
Prufungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstindiges Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 -~ 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die
am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigen-
schaften mitzuliefern.

Die Werkstoffqualit&t dieser Lieferbedingung darf nicht unter Zu-
mischen von Regenerat zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser
Regelung miissen besonders erwidhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe S
Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas (Salzsdure).

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 800051 - Cadmium

—
MF flir Archlv
——

la  nein erled.

Unbesc:hadei_efwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavfgefordert ein Profbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezaikuﬁonen erfillt werden.
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