. . QK 000 434
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | eve-nitriikautscn
Aktiengeselischaft Compound
Werkstoff-Entwicklung ]cUF WerkaOH:e 60 £ 5 Shore A
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC) + Nitrilkautschuk + Wleichmacher
Verwendung: Als Fensterabdichtung B
Lieferform: Formteil

Fnrderungen:

Dichte: 1,14 g/cm3 DIN 53 479

ReiBfestigkeit: 10 N/mm2 DIN 53 455 ) Probekidrper 4; Priif-

ReiBdehnung: 470 % DIN 53 455 j 9eschwindigkeit 100mm/mir

Elihriickstand: 0,2 Gew.-% DIN 53 568, Bl. 1, Abschn. 5.2

Druckverformungsrest: 60 % max DIN 53 517, Blatt 1, Probekdrper A,
‘Beanspruchung: 24h/70°C

Hirte: (&0 pt 5)Shore A’ DIN 53 505

Chlurgehalt:c) (26,5 t 2,5)% DIN 53 474, Abschn. 7.2

Stickstnffgehalt:ga (1,0 £ 0,3)% Kjeldahl Methode

Bemerkung:

Die Prifungen erfolgen bei einer Temperatur van 23%¢ % 5% und einer relativen
Luftfeuchte von(s0 Z 5)%.

Freigabemuster, flir die diese Vorsehrift zutriffi, miissen nach dieser Varschrift
gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine
Lieferung erfolgen kann. :
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung urid Genehmigung durch
die Produktentwicklung und Konstruktion verzulegen, bevor die Abweichung in der
Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

Bel der Bemusterung hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -~ 2.3)
tiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigtell nach dieser Lieferbedingung
prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Ahfallbeseitigung:
Gruppe S Opel Betriebsrichtlinie 122 :
Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HClL-Gas (Salzs3ure).

ACHTUNG! Umwelischutz
nach QU 0009001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lisferant die Veranfwoﬂung dofor,
MF for Arciv | daf die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einsr arsten Serienlieferung is:
‘ vnavfgefordert sin Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf8 die Spezifikationen erfillt werden.

ja  nein erlad.
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