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Ao OFEL Techn. Lieferbedingungen Polyvinyiiden-
PEK-Werkstoff-Entwicklung FU[‘ WerkaOﬁe fluorid - PVF2
Werkstoff: Polyvinylidenfluorid-PVFZ

Verwendung: Im Extrusions- ung SpritzguBverfahren verarbeitbar zu
Dichtungen, Schlduchen, Faltenbdlgen, Buchsen, Pumpenlauf-
réadera. , .
Gebrauchstemperaturbereich von -40°C bis +150°¢,

Handelsname: DYFLOOR 2000

Lieferant: Dynamit Nobel AG, Troisdorf
Lieferform: Granulat
Forderunsen:
Dichte: ' 1,78 g/cm3 DIN 53 479, Auftriebsverfahrer
Schmelzindex 190/2: 8 g/10 min DIN 53 735
Kristallitschmelzpunkt: +170°¢ DIN 53 736, B1
8 ‘ Vicat-Erweichungs- +132°% DIN 53 460
.% temperatur: Verfahren B
— £ | zugfestigkeit: b kN/cm® DIN 53 455
2 Bruchdehnung: 30 % V = 100 mm/min
L T Provekdrper 3
o | Hirte: 78 Shore D DIN 53 505
o 5
= Bemerkung:
'z Die PriifkSrper werden im Spritzgulverfahren hergestellt. Die Priifungen er-
(:) s folgen bgi einer Temperatur von +23°C - 5K und einer relativen Luftfeuchte
.% von (50 = 5) %.
2 Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge-
&= nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Pro-
duktionsmaschinen zu berlicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstédndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 OLg
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) tiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil

Die Werkstoffqualitit dieser Lieferbedingung darf nicht unter Zumischen von
Regenerat zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe 8 nach Opel—Bétriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei thermischer Zersetzung entsteht FluBsiure (Fluorwasserstoff).

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Svichprobenprﬁfungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf3 d

—_— ]
_MF fir Archiv ie gelieferte Wore die Ope!-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-

i@ naln erled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich i1, dcﬁndio Spezifikationen erfGllt werden.
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@ ACHTUNG! Umwelischutz
nach G 000001 - Cadmium
2
'?--%83 A { vmweltschutz Cadmium zugefligt. /“U
war Ausfertigungs - Nr 4 . _Datum /M [-i'cf

Datum pez. Beschrelbung geprige [L30.] &ser
_ Fonenamigt

Anderungi:n
* Ausferhgungs-Nr‘:z Dorum:g/93 Ausgefertigt: Genehmigm’ Seih:? von d S,
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