ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwickiung

Material-Development
and Testing

Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe

ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QK 000 441

Hart-PVC, schlagzah modifiziert
Hard-PVC, impact resistant modified

Werkstoff:

Material:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Lieferant:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Hart-PVC, schlagziah modifiziert.

Hard-PVC, impact resistant modified.

Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Stelfigkeit und
MaBhaitigkeit auch bei erhdhten Temperaturen, z. B. Abdeckung-Einstieg
und -Fensterschacht.

Extrusion type for manufacturing technical parts with high stiffness and
dimensional stability also at increased temperatures, e. g. cover-rocker
panel and -window channel.

Datum:
Date:

Ausfertigungs-Nr.:
Issue:

3

6/89

4

Ausgefertigt:' \J\L\! Genehmigt: - Seite 1 von
Prepared: e @,\_ Approved: Page  of

fahrungs#nderung mitzugeben,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorsch
Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei JederBemusterung, Erstbelieferung und Aus-

erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar, da8 die
riften erfalit

Despite spot checks possibly perfromed
wings. Deliveries of samples, first off-tool
showing the test results in terms of figures.

by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
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QK 000 441

Forderungen/Requirements

Dichte ?
1,39:£0,06 DIN 53 479
Density ( ) g/cm
Harte (805  ShoreD  DINS53505
Hardness
Streckspannung S N 2 )
Tensile Strength at Yield 245 /mm )
)
Dehnung bei Streckspannung >3 % )DIN 53 455,
Elongation at Yield - )Probekérper 3/
)Test piece 3,
ReiBfestigkeit > N 2 v/speed =
Tensile Strength at Break 225 /mm )100 mm/min
ReiBdehnung _ > 50 9% )
Elongation at Break - )
Elastizitatsmodul aus dem
3-Punkt-Blegeversuch > N/mm? DIN 53 457
Modulus of Elasticity by the 2 2900 /mm -
3-Point-Flexural Test
Kerbschlagzahigkeit >5 kd/m? DIN 53 453,
Impact Strength notched - Norm-Kieinstab/
§tandard small rod
= 180 179/2C
Vicat Erweichungstemperatur DIN 53 460
Vicat Softening Temperature
VST/B/50 +78 °C
Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.
Environmental Protection to QU 000 001 - Cadmium.
Hinweis
Weitere Informationen siehe QK 000 000.
Reference
For further information refer to QK 000 000.
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