QK 000 443
ADAM OPEL Techn. Lieferbed fngungen Weich~PVC-Form-

Aktiengesellschaft

masse
Werkstoff—Enfwicklung f”r r 60 I 3 Shore A
u We kaOFFe mit Fillstoff
Werkstoff : Polyvinylchlorig (PVC) + Weichmacher, fﬁllstoffhaltig
Verwendung © o Fiir Zierteile, Schutzﬁberzﬁge ohne grofe mechanische

und/oder thermische Beanspruchung.

Forderungen

Rohdichte: 1,25 20,05  g/cn® DIN 53 479
Hirte: 60 X 5 Shore A DIN 53 505
Reiffestigkeit ; 0,8 KN/cm® min )DIN 53 455,

. Y Probekérper 4
Releehnung 200 % min V = 100 mm/min
Gliihriickstand (10 ¥ 5) Gew.-% DIN 53 568, Teil o
Stabilisatorsystem: Cadmiumfrei

S
% Bemerkung:

Die Priifkérper werden im Spritzguﬁvergahgen hergestellt. Dije Priifungen
erfolgen bei einﬁr Temperatur von +253°C < 5K ung einer relativen Luft-
feuchte von (50 5) %.

Muster von Formmassen bzw, Fertigteilen missen von der PEK gepriift und
genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen
wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf
den Produktionsmaschinen zu berﬁcksichtlgen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die 2u den Prij-
fungen notwendigen Prifkorper sowie ein vollstindiges Werksprﬁfzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern,

Produktentwicklung und Konstr

Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften
mitzuliefern. Die Werkstoffqualitét dieser Lieferbedingung darf nicht
unter Zumischen von Regenerat zum Einsatz kommen, Abweichungen von
dieser Regelung miissen besonders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe S Opel Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas (Salzsiure).

irchiv dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeidmungsvorsdmriﬁen erfalit. Mustern sowie Teilen einer ersten Sarienlieferung ist

i vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daff die Spezlfkaﬁonen erfillt warden.
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@ ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

QK 00 &4

01.83 4 Umweltschutz Cadmium zugefiigt.
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