. . QK 000 445
ADAM OPEL
Aktiengesellschaft TeChn' LleferbeChngungen Weich=PYC~FoTm-
3 ; - masse
Werkstoff-Entwicklung FUF Werksfoﬂ:e (40 £ 55 Shore A
Werkstoff: Polyvinylehlorid (PVC) + Weichmacher
Rohstoffbasis S-PVC, K-Wert 70
Verwendung: SpritzguB von fechnischen Teilen, die besanders weich und flexibel
sein missen.
Forderungen:
Rehdichte 1,12 g/cm’> DIN 53 479
Hirte: (40 £ 5) Shore A DIN 53 505
Zugfestigkeit 6,0 N/mm2 min DIN 53 455 j Probekérper 3,
Bruchdehnung 500 % min DIN 53 455 } v = 125 mm/min
Glihriickstand 2 Gew.-% max DIN 53 5e8, Teil 2

Unweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium

Weitere Informationen siehe QK 00D 000.

Bemerkung:

Die Priifkdrper werden im Spritzgieﬁverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen

bei einer Temperatur von +23°C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 ¥ 5)%.,
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genebtmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemuste-
rung von Formmassen ist die Verarbeltbarkeit aguf den Produktionsmaschinen zu
beriicksichtigen. ' -

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen notwendigen
PriifkBrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 069 - 2.3) mitzuliefern,
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 = 2.3) Gber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die Werkstaff-
gualitdt dieser Lieferbedingung darf nicht unter Zumischen von Regenerat zum Einsatz
kommen. Abweichunpen von dieser Regelung miissen besonders erwihnt werden.,

Produklentwicklung und Konsiruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe S, Opel-Betriebsrichilinie 122
Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas (Salzs3ure).

Unbeschadet erwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriiungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafir,
MF fur Areney dofi die gelieferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften erfSlit. Mustern sowis Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

= nem enec unovfgeforder ein Prifbericht mitzugeben, gus dem ersichtlich ist, doB} die Speziifghonen erillt werden.

JUU Austertigungs-Nr.: 3 | Datum: 5/85 Ausgefertigt:hlpl Genehmigt‘M Seite 1 von p S.
OperForm eo6t | BEST HARDCOPY
AVAILABLE
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:02:54 2016
Full document details: OPEL QK 000445 1985


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000445-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000445-1985

QK 000 445

il
mg.

:3 | Datum: 5/85 AusgeFerﬁghWé\__w

Genehmigf:XMj\’

07.05.85 | 1 |Angabe beziiglich Stabilisierunn entfernt Ga
war_Ausfertigungs-Nr. 2, Datum 9/83 )
Datum Bez. Beschreibung geprirt |Lab.lKstr
— genahmligt
Anderung:n
4
Ausfertigungs-Nr.

Seite 2 von 2 S.

Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:02:54 2016

Full document details: OPEL QK 000445 1985

Documents


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000445-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000445-1985

