. . Q8 000 446
ADAM OPEL
Aktiengesellschaft TEChn' Lleferbedlngungen Weich-PYC-

. . Formmasse
Werkstoff-Entwicklung ]ch' Werksfoﬂ:e (51 % 3 Shore A
Werkstoff: Polyvinylchlarid (PVYL) mit Weichmacher
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher

Flexibilit4t auch in der Kélte, z.H. BHlge -

Handelsname: Molerit A 23.4
Lieferant: Miller-uwerke GmbH, D-4800 Bielefeld 14
Lieferform: Formteile

Forderungen:

@ Umweltschutz nach QU 040 001 - Cadmium.

Dichte 1,17 9/cm” DIN 53 479
Hirte (51 L 3 Shore A DIN 53 505
S | Glihrickstand 2 Gew.-% max . DIN 53 568,
ks Glilhtemp. +9500¢
£ s 2 .
g Zugfestigkeit 7,0 N/mm¢ min DIN 53 504,
h¥
~ | ReiBdehnung 400 % min Normstab S1
c
2 WeitereiBwiderstand 20 kN/m min DIN 53 515,
& ohne Einschnitt
=]
3 K&ltebruchtemperatur -40 " 0C min DIN 53 372
S
=
g
-
2
3
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Hinweis:
—_els.

Weitere Informationen siehe QK 000 GO,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fiir Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist .

a  nein erled unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daff die Spez'n‘ikaﬁonen erfillt werden,
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Eemerkung:

Muster van Formmassen bzu. Fertigteilen miissen von
TUng von Formmassen ist die Verarbeitharkeit auf de

sichtigen.

Zuliefern.

Abfallbeseitigung: Bruppe 8, Opel Betriebsrichtlini

werder, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf

“chtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HC1

e 122

QK 000 446

Die Priifk8rper werden im Spritzgiererfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen

bei einer Temperatur von +23°C ¥ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 T 5)%.
der PEK gepriift und genehmigt
genommen wird. Bel der Bemuste-
N Froduktionsmaschinen zu beriick-

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkérper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50049 - 2.3) mit-

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 D49 - 2.3) gber die Zeichnungsforderungen sgwie die am Fe
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die Werkstoff
gualitdt dieser Lieferbedingung darf nicht unmter Zumischen von Regenerat zum Ein-

satz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden

rtigteil nach

-Gas (Salzsdure).

20.12.83 Inhalt nach Angaben des Lieferanten vollstdndig

iberarbeitet.

war Ausfertigungs-Nr. 2, Datum 3/82
-:’-'Q- 83 4 Umwelischutz Cadmium zugefligt.
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