QK 000 450
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | iast-ruc, sonragean
engeserisch modifiziert
Werkstoff-Entwicklung FUF WerkaOHe o

Werkstoff

Polyvinylechlorid (PVC)mit Propfcopolymerisat auf Basis
Athylen-Vinylacetat modifiziert.
(Vestolit E 7007 und Vestolit HIE 6577)

Verwendung ¢ Flir Extrusionsteile mit hoher Stichéusreiﬂfestigkeit,
ReiBfestigkeit, z.B. Halteschiene an Sitzbezligen.

Forderungen:
e e —— i ———

Dichte : (1,40 % 0,05) g/cm DIN 53 479, Verfahren A
Hirte : (75 ¥ 5) Shore D DIN 53 505

Glihriickstand : (7 % 3) Gew.% DIN 53 568 Teil 1 (950°0)
Zugfestigkeit T MPa min DIN 53 504,

ReiBdehnung - 40 % min }Nurmstah 52

Stabilisator : cadmiumfrei

B8emerkung:

Rlle Prifkdrper werden im Spritzgqueriahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23°C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte
von (50  5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen van der PEK

geprift und gemehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit

auf den Produktionsmaschinen zu berdcksichtigen.,

!

Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zy den Priifungen
notwendigen Priifkérper sowie ein vollstandiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) dher die Zeichnungsfurderungen souie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Uerkstaffeigenschaften mitzuliefern.

Produktentwicklung und Konstruktion

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen ven dieser Regelung miissen he-
sonders erw#hnt werden. '

Abfallbeseitigung: Gruppe §

Achtung ! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas (Salzsdure).

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Sﬂd'lprobenprﬁfunggn tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,

MF for Archiv]  dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

‘18 nein ecled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB8 die Spezffikationen erfillt werden.
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