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Aktiengesellschaft TeChn' Lleferbed'ngungen Weich-PVC-Form-
. . masse
Werkstoﬁ-Entwncklung fur Werksfoﬁe (80 * 5) Shore A

Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC) + Weichmacher
Verwendung: SpritzguBmaterial zur Herstellung von Teilen
mit sehr guter Kédltebesténdigkeit und hoher
Formstabilitat :
Hlandelsname: Molerit T 80 X
Lieferant: Moller-Verke, Brackwede
Forderungen: ,
Dichte (1,22 % 0,05) g/cm® DIN 53 479
lidrte (80 = 5) Shore A DIN 33 505
Zugfestigkeit 15 MPa min DIN 53 435, Probe-
ReiBdehnung 200 % min kdrper 4, v = 100 mm/min
Glihriickst and 2 Gew.-% max DIN 53 568, Teil 2
Kdltebruchtemperatur -352°C DIN 53 372
Bemerkung :

Die Prifkorper werden in Spritzguﬁvergahgen hergestellt. Die Prifungen
erfolgen bei einer Temperatur von +23°C I sx und einer relativen Luft-
feuchte von (50 < 5) 9.

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEX gepriift

und genehmigt werden, che die Lieferung aufgrund dieser Muster aufge-
nommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbhar-
keit auf den Produktionsmaschinen zu berilicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den. Prii~
fungen notwendigen Prifkorper sowie ein vollstadndiges Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 -~ 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnung forderungen sowie die am
Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren WVerkstoffeigenschaften
mitzuliefern. Die Werkstoffqualitdt dieser Lieferbedingung darf nicht
unter Zumischen von Regenerat zum Einsatz kommen. Abweichungen von
dieser Regelung miissen besonders erwidhnt werden.

Abfallbeseitigggg: Gruppe S Opel Betriebsrichtlinie 122
Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas (Salzsiure).

Produktentwicklung und Konstruktion

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgendan Stichprobenpriifungen trGgt der Lisferant die Verantwortung dafdr,
MF £0r Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGiit, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist

1 nein sried unavfgefordert sin Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB die Spozlfi:oﬁonen erfGlit werden.
8 .
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ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium
)
.83 /l Umweltschutz Cadmium zugefligt. l‘ldq'
war Ausfertigungs - Nr 4, Datum 2’?2—
LY
Datum Pez. Beschreibung grpriif't Lab.|Kscrd
- gonsamigt
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