QK 000 452 o
ADAM QOPEL 1 1 )
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Vel chpVC
: . Formmasse
Werkstoff-Entwicklung fir Werkstoffe (94 £ 3) Shore 4
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC) + Weichmacher
Verwendung : Fiir Zierleisten und Schutzﬁbérzﬁge ohne grofBe
mechanische und/oder thermische Beanspruchung
Forderungen:
Dichte (1,25 £ 0,05) g/cm® DIN 53 479
Hirte (94 % 3) Shore A DIN 53 505
ReiBfestigkeit 18 N/mm® min DIN 53 455,
, . Probekdrper 4
ReiBdehnung 200 % min Priifgeschwindig-
keit 100 mm/min
Gliihriickstand 2 Gew.-% max DIN 53 568,o
- Teil 1 (950°C)
Bemerkung :

Alle Prifkorper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Prii-
fungen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C % 5K und einer re-
lativen Luftfeuchte von (50 * 5) %. Muster von Formmassen bzw.
Fertigteilen miissen von der PEK geprift und genehmigt werden, ehe
die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der
Bemusterung von Formmassen ist die Veraroveitbarkeit auf den Pro-
duktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

|

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den
Priifungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollsténdiges Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Produktentwicklung und Konsiruktion

Bei der Bemust erung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werks-
priifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) liber die Zeichnungsforderungen Sowie
die am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoff-
eigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitiat darf
nicht mit anderen Qualitidten gemischt oder unter Zumischen von
Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen
von dieser Regelung miissen besonders erwidhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe S
Achtung! Bei thermischer Zersetzung Bildung von HCl-Gas' (Salzsiure).

BEST HARDCOPY
AVAILABLE

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF for Archiv dol die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfollt. Mustern sowle Tellen einar ersten Serienlieferung ist
‘ unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof8 die Spez”kovionon erfGiit werdan.
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