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ADAM OPEL
Aktiengesellschoft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen Gs 000 457
Ethylen-Vinyl-
fir Werkstoffe acetat-Copalymeri-

sat (E/VAC)

Produklentwicklung und Konsiruktion
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Werkstoff:

Verwendung:

Handelsname:
Hersteller:

Lieferform:

Furderungen:

Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat (E/VAC)

SpritzpieB-, Extrusions- und Blasformtype zur Herstellung
technischer Teile mit geringer Kristallinitst ung guter
SpannungsriBbestandigkeit, z. B. Dichtungen ungd Fglten—
balge. Allgemeiner EinsatzBereich von -50 his +60 C;
mechanisch nicht hach beanspruchte Fertigteile vertragen
Temperaturen bis +85 L. ’

Lupolen V 3510 K
BASF AG, D-6700 Ludwigshafen

Granulat

Dichte 0,931 bis 0,934 g/cm3 DIN 53 479
Schmelzindex MFI 130/21,20 3,4 bis 4,6 - g/10 min DIN 53 735
Schmelzbereich +91 bis +96 % DIN 53 736,
Verfahren B 1
. 2 .
Streckspannung L bis 5 N/mm2 DIN 53 455,
ReiBfestigkeit 17 N/mm Probekdrper 3
Rei8dehnung 700 % v=100 mm/min
Elastizitatsmodul aus dem 2 DIN 53 457
Zugversuch 75 N/mm Prabekiéirper A
Schubmodul 40 N/mm?> DIN 53 445
Harte 84 Shore A
31 Share D ; DIN 53 505
Kugeldruckhirte H 49/30 8 N/ DIN 53 456
spezifischer Durchgangs- 16
widerstand > 10 cm DIN 53 482
Dielektrizitatszahl bei 1Dst 2,6 -
Dielekgrischer Verlustfaktor -2 DIN 53 483
hei 10 Hz 2,4 10 -

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfclgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfgiit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -
uncufpeforderr en Prifoericht mitzugeden, gus

dem ersichtlich ist, doB die Speziiikahonen erfillt werden.
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QK DoO 457
Wasserdampfdurchldssigkeit*’ 4,5 g/m® d DIN 53 122
Sauerstaffdurchlﬁssigkeit‘) 2700 cm3/m2 d bar DIN 53 380

-
gemessen an 1BU/um dicken Folien

Unweltschutz nach QU DOO 081 - Cacmium. 1
Hinweis:

Weitere Informationen siehe QK 00O ooo.

Bemerkung:

Alle ProbekBrper werden im SEriizgiererFahren hergestellt. Die Priifungen erfnlgen
bei einer Temperatur von +23°C = S5& und einer relativen Luftfeuchte von (50 £ 5) %.

Muster von Formmessen bzuw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der 8e-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitharkeit auf den Produktionsmaschinen

zu berficksichtigen.

Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen netwen-
digen Probekiirper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferent ein Werksprifzeugnis

(DIK 50 049 - 2.3) Gher die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Liefer-
bedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt ader unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders eruwiihnt -
werden.

Abfallheseitigungr Gruppe D, Opel-Betr. Richtlinie 122 - -

} Achtung! Bei unkunfrnlliertef thermishher Zersetzung Bildung vuhAEssigséure.

29.08.84° Inhalt nach Lieferantenangaben vollstindlg Giberarbeitdt. fn ﬁkif
war Ausfertigungs-Nr. 2, Datum 9/83
08.09.83 1 Unweltschutz Cadmium Zugefigt

I Ausfertigungs-Nr. 4, Datum 3/76

Datum Bez. Be i {Lab.) Kstr
z schreibung geprif't nohmlgt
Anderung:n
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