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Aot OFEL Techn. Lieferbedingungen thylenoringl
Werkstoff- y acetat-copolyme
ferkeots- fir Werkstoffe RS

Werkstoff: Kthylen-vinylacetat-copolymerisat (EVA)

Verwendung: Fiir Zierteile und Schutzﬁberzﬁge ohne groRe mechanische und/od

thermische Beansprughgng, mit groBer Flexibilitst auch bei
Temperaturen unter Z0°%. -

Handelsname: TUltrathene UE 630

Lieferant: U.S.I. Chemicals, New York
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte: 0,926 g/cm3 DIN 53 479 E, Verfahren B
Schmelzindex 190/2,16: 1,3 /10 nin DIN 53 735
ReiRfestigkeit: 1,47 kN/cm2 DIN 53 455 Probekirper 4; Priifge-
Reifdehnung: 730 % DIN 53 455} schwindigkeit VIIT
Hirte: 92 Shore 4 DIN 53 505

36 Shore D DIN 53 505
Vicat~Erweichungs= +69°%¢ DIN 53 460 (Verfahren A)
temperatur:

Bemerkung:

Alle ProbekSrper werden im Spritzgufiverfahren hergestellt. Die Priifungen er=-
folgen bei einer Temperatur von +23°C = 2K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 T 5) %. .

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge~
nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird., Be
der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zy beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not
wendigen Probekdrper sowie ein vollstdndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 04g -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die nach dieser Liefe
bedingung am Fertigteil priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in

werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Beil unkontrollierter, thermischer Zersetzung Bildung von Essigsiure.

———
MF 121 Archiv
r————

fe nein erled,

, GD = Austertigungs-Nr.: &/ | Datum: g/83 /f Genehmigt:/// Blott 1 wvon & Bl
":1 Ope! Form. 66166-1 WD 91202 370 200 u o BEST HARDCOPY
AVAILABLE
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:04:20 2016
Full document details: OPEL QK 000458 1983


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000458-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000458-1983

QK 000 #5¢

@ ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

§09,83 |1 | vmeltschutz Cadmium zugefiigt. M
war Ausfertigungs - Nr 4 , Datum q/%
[)
Datum Bez. Beschretfbung geprire |Lab.jdscry
— goneamigt
Anderungi:n
2o . -
' Ausfectigungs-Nr.: ¢y | Datum: 3[(?3 Ausgefestigt: Genehmig—tﬁ\" Seite vond S
Documents
Copyright by the ADAM OPEL AC Document Sharing Hub

Mon Sep 12 16:04:20 2016
Full document details: OPEL QK 000458 1983


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000458-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qk-000458-1983

