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PUR-Elastomer
PEK-Werkstoff-Entricklung ‘Fur Werksfoﬁe ’ mit Zellstruktur

Werkstoff: Polyurethan-Elastomer mit Zellstruktur

Verwendung: Fiir Federelemente, Anschlagpuffer, Dichtungen, Bremsfinge;
Handelsname: Zell-Polyurethan 2503 '

Lieferant: Freudenberg, Weinheim

Lieferform: Halbzeuge (Platten, Stanzteile)

Forderungen:

Rohdichte: Lo g/1 DIN 53 420
Zugfestigkeit: 300 N/em®  DIN 53 571 Probekdrper A
Bruchdehnung: 380 % DIN 53 S?1 Probekdrper A
StoBelastizitit: 55 % DIN 53 512
Druckverformungsrest: 5 % DIN 53 572 (70 hl+20°C, 50 ¥ Compr.)
Bemerkung: _
-— Die Berstellung der Priifkérper erfolgt mach den in der jeweiligen DIN ange-
gebeneg Methoden. Die Priifungen erfolgen bei einer $emperatur von
+23°C 2 SK und einer relativen Luftfeuchte vom (50 = S) %. Muster von Halb-
L zeugen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, che
die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung
a von Halbzeugen ist die Verarbeitbarkeit auf denm Produktionsmaschinen zu be-

ricksichtigen.

Bei der Bemusterung von Halbzeugen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkérper sowie ein vollstiindiges Werkspriifzeugnis (DIN S0 049 -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilem hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 O4g = 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwihnt werden.

Produkientwicklung und Konstruktion
. |

Abfallbeseitigung: Gruppe D - Opel-Betriebsrichtlinie 122

Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Vera;\fwonung dafor,

M dof} die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unouf-
win erlad. pefardert ein Prufbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dofi} dis Spezifikotionen erflllt werden.
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