ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

QK 00C 470
SMC

Werkstoff

Verwendung

Farbe

Produktenfwicklunlg und Konstruktion

Polyesterharzmatte, glasfaserverstirkt, mit Acrylat modifiziert

"Low prefile"

Verarbeitungsfertig mit allen erforderlichen Zusitzen wie Be-
schleunigern, Fiilllstoffen, Hirtern, Verdickungsmitteln ete.

Zu Karosseriebauteilen mit hoher Steifigkeit, einwandfreier
Oberflédche und guter Haftfihigkeit fiir die verwendeten Lacke.

nach Vereinnarung

Chemische Zusammensetzung

Harze
Millstoffe
Glasfaserm

Fhysikalische Eigenschaften

Rohdichte
DIN 53 479

Zugfestigkeit

DIN 53 455, IV/68
ProbekSrpsr 3
Priifgeschwindigkeit
Biegefestigkeit
DIN 53 4&2

Normstab

Kerbschlagzzhigkeit
DIN 53 453
Normstab

Formbestandigkeit
in der Wirme

DIN 53 458
Normstab

Kugelfalltess

500 g-Kugel

bel Raumtemperatur
beli - 30°C

25 Gew. % mind.
45 Gew., % max.
3C Gew., % mind.

1.80 g/cm3 mind.,

cee kp/cm2 mind,

VI

1200 kp/cm2 mind.

70 cmkp/cm2 mind,

200°C mind.

0,10 mkp mind,
0,05 mkp mind.

nach 7-té§iger Alterung

bei + 120°C

0,10 mkp mind.
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Die Beurteilung erfolgt durch visuelle Begutachtung der

Riickseite des Kugelaunftreffbereiches.

Risse sind unzulissig.,
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ja nein erled,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfol
daB} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnun
gefordert ein Prifbericht mitzug

genden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung daiir,
gsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unouf-
eben, aus dem ersichtlich ist, daf die Spezifikationen erfdllt werden.
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Allgemeine Anforderungen

Ecken und Rénder der Harzmatten dlirfen nicht beschddigt sein,

Das Flichengewicht der Harzmatten darf nicht mehr als T 5 %
lber die gesamte Rellenbahn schwanken, Die Harzmatten miissen
deshalb eine einheitliche Dicke ohne Anhdufung oder Unterschugl
ven Harz und/oder Glasfasern haben.

Die Glasfasern miissen vollstindig mit Harz benetzt sein,

Die Harzmatten miissen schrumpffrei sein.

Die Harzmatten miissen sich ohne Klebhaftung, chne HaarriB-
bildung und Delaminierung verarbeiten lassen.

Die Lagerfahigkeit der Harzmatten bei + lSOC muB mindestens
6 Monate betragen, ohne daB sich die Verarbeltbarkeit gndert,

Die Karosseriebauteile, die aus diesem Material hergestellt
werden, miissen inm Zinbauzustand 60 Minuten bel + 175°C bean-
sprucht werden knnen, ohne daf Verzug, Schrumpfung und sonstige
nachteilige Verdnderungen eintreten.

Spezielle Anforderungen

Lieferform: In Rellen, luft- und wasserdicht sowie gegen
UV-Einwirkung verpacks:,
Rollen ca, 125 kg schwer, nahezu klebfrei,
Bahnen mit Polydthylenfolie abgedeckt,

Fertigtelle: Aus diessen Harzmatten hergestellte Teile miissen
blasenfrsi sein, eine glatte, porenfreie Ober-
fldche chne Einfallstellen iiber Verstirkungs-
rippen und Befestigungsnocken und elne geringe
Oberflachenrauhigkeit (max. 5/u m) haben.

Die Oberfliche muB chne Nachbehandlung lackier-
f£Zhig sein und eine ausgezeichnete Haftung der
verwendeten Grundierlacke ergeben,
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