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Produktentwicklung und Konstruktion
|

ADAM OPEL : . QK 000 472
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen Polybatoion.
PEK=~Werkstoff-tntwicklung fl.jr WerkaOﬂ:e terephthalat
Werkstoff: Polybutylenterephthalat PBTP
Verwendung: Fiir technische Teile mit h&dherer Wirmeformbesténdigkeit, guter

Dimensionsstabilitat, Steifigkeit und giinstigem Gleitverhalten.
Handelsname: Valox 310
Lieferant: General Electric Plastics B.V.

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte: 1,31 g/cm> DIN 53 479
Schmelztemperatur: +220°C bis +225°C  DIN 53 736, Verfahren B,
ReiRfestigkeit: 5,7 kN/cm2 DIN 53 455 ) Probekirper 3

i . Priifgeschw.
ReiBdehnung: 300 % DIN 53 455 ) 100 om/min
Kugeldruckhirte (30 sec): 13,5 kN/cm2 DIN 53 456, Verfahren B
Kerbschlagzihigkeit: 30 bis 60 cmN/cm2 DIN 53 453 (Normstab 2)
Schlagééhigkeit: nicht gebrochen DIN 53 453 .
Wirmeformbestdindigkeit: +60°C DIN 53 461 (Verfahren A)
Bemerkung:

Alle PriifkSrper werden im Spritzguﬂverﬁahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23°C = 5K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEX
geprift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu berticksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstdndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) mitzuliefern. .

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern,

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwidhnt werden. :

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen rdgt der Lieferant die Vera;fwortung dafdr,

daB} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern spwie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unouf-
i@ nain erled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, d rﬁ din Spezifikationen erfillt werden.
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