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Produktentwicklung und Konstruktion

Werkstoff: Polybutylenterephthalat PBTB mit 30 Gew.-% Glasfasern

Verwendung: Fir technische Teile mit hoher Wﬁrmeformbesténdigkeit, guter
Dimensionsstabilitét, Steifigkeit und ginstigem Gleitverhalten.

Handelsname: CELANEX 3300
Lieferant: W. Bisterfeld u. Co., Hamburg

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte: 1,52 g/cm3 ASTM D 792
Glasfasergehalt: ) 30 Gew.-% -
Zugfestigkeit: 12 kN/em® ASTM D 638
Bruchdehnung: 2 % ASTM D 638
Kugeldruckhirte-10s: 18 kN/cm2 ASTM D 78%
Kugeldruckhiirte-60s: 17,5 kN/cm2 ASTM D 785
Kerbschlagzshigkeit: 76 cmN/cm® ASTM D 256
Schlagzshigkeit: 240 cal/cm? ASTM D 256
Formbestindigkeit in

der Wirme

(46,4 bzw. 186 N/em®): +230°C/+214% ASTM D 648

Bemerkung:

Alle Priifk&rper werden im Spritzgulverfahren hergestellt. Die Prifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23°C - 5K und einer relativen Luftfeuchte

von (50 * 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird., Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit

auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen PriifkSrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) mitzuliefern. i
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitéit darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.
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