. ) QK 000 475
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen
Aktiengesellschaft Polyester-Elastomer
Werkstoff-Entwicklung fUl' Werksfoﬂ:e
Werkstoff: gummielastischer thermoplastischer Polyester (Ester-Ether-Block-

copolymerisat, EEBC), mit Alterungsschutzmittel
Verwendung: SpritzgieB- und Extrusionstype zur Herstellung technischer Teile
mit hoher Flexibilit#t und Z#higkeit auch in der Kalte.

Handelsname: Hytrel G-6356
Lieferant: Du Font de Nemours (Deutschland) GmbH, D-4000 Diisseldorf 30
Lieferform: Granulat

Furderungen:

Dichte 1,22 g/cm’ ASTM D-792
c | Schmelzindex MFI 230/2,16 8,5 9/10 min ASTM D-1238
5 _
';,‘2; Streckspannung 19 N/mm@
'2. Spannungswert G5 9 N/mm? ASTM D-638
S G 10 13 N/mm?
T | Elastizitdtsmodul aus dem 300 N/mm? ASTM D-790
2 | Biegeversuch
o)_]
€| Hirte N Shore D ASTM D-2240
g Schmelztemperatur +225 9C min ASTM D-789
< | Vicat-Erweichungstemperatur +195 og ASTM D-1525 -
x . : Rate A
=
3
[o]
a

Unwel tschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinweis:

Weitere Informatisnen siehe QK 000 O0O.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dofir,
MF fiir Archiv dafi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist /

Ja nain erted, vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, daB die Spezifikationen erfollt werden.
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QK 000 475

Hemerkung:

Alle Probekdrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Prifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +239C * 5 K und einer relativen Luftfeuchte van (50 % 5)%.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemuste-
rung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu
Berficksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
wendigen Probekdrper sowie ein vollst#ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 D43 - 2.3)

. mitzuliefern.

Bel der Bemusterung ven Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN S0 049 - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefernm. Die in
dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf nicht mit sanderen
Qualit&ten gemischt nder unter Zumischen van Regenerat des gleichen Werkstoffes
zum Elnsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen hesonders erwiihnt
werden. )

Abfallbesei};qungi Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 440

10.09.87 Inhalt nach Lieferantenangaben vollstdndipg {iberarbeitdt. é%$ A“;
Friilhere Bezeichnung Hytrel 6346 nicht mehr giltig.
war Ausfertigungs-Nr. 2, Datum 9/83
Datum PBez. Beschreibun aprify jLab.l&str
c g g2prurt Fonanmliet
And=rung:n
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