ADAM OPEL : : QX 000 479
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen PoLvestan
Werkstoff-Entwicklung {1 Elastomer
| tir Werkstoffe Elas
Werkstoff: Gummielastischer thermoplastischer Polyester
Verwendung: SpritzguBteile, auch fiir diinnwandige Teile.

Gute Flexibilitidt und Schlagfestigkeit auch
bei tiefen Temperaturen. -

Handelsname: Hytrel 5526
Lieferant: E.I. DuPont de Nemours & Co
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte 1,20 g/cm® ASTM D-792 A
Hirte 55 Shore D ASTM D-2240
Zugfestigkeit 34,3 MPa ASTM D-412
Bruchdehnung 300 % min ASTM D-412
$ Druckverformmgsrest 6,6 % min ASTM D-395 A
= Belastung Q,g MPa ungetempert
£| 22 h bei +70%C
S | Biegemodul 207 MPa ASTM D-790
T Schmelzpunkt +211%% ASTM D-2117
>.| Schmelzindex 18 g/10 HMinuten  ASTM D-1238
51 MFi 220/2,16
-
E Bemerkung :
é Alle Priifkdrper werden im Spritzgulverfahren hegge§tellt. Die
3 Priifungen erfolgen bei einer Temperatur von +23°C £ 5K und einer
g | relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw.
o.

Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden,
ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei
der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den
Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Benusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den
Priifungen notwendigen Priifk&rper sowie ein vollsténdiges Werks-
prifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3 mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werks-
prifzeugnis (DIN 50 049 - 2.33 ther die Zeichnungsforderungen

sowie die am Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren
Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser Lieferbedingung
beschriebene Werkstoffqualitit darf nicht mit anderen Qualitdten
gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werk-
stoffes zum Einsatz kommen, Abweichungen von dieser Regelung miissen
besonders erwihnt werden. '

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Sﬂchprobanprﬁfunqon trdgt der Lieferant die Yerantwortung dofir
MF for Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt, Mustern sowie Tellen,elner ersten Serienlieferung is

& nein srled unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, da8 die Spezl+u'ionen erfilit werden.
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ACHTUNG! Umwelischutz
nach QU 000001 - Cadmiium

}
£.09.83 {4 | umweltschutz Cadmium zugefiigt, M
war Ausfertigungs - Nr ‘4, Datum 6"@’/
Datum Bez. Beschreibung gepriprt |[Lab.lKscr
- Fonemligt
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