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Werkstoff.Entwicklung for Werkstoffe
Werkstoff: Thermoplastisches Elastomer auf Polyolefinbasis
Verwendung: Formteile mit geringer Hirte und hoher Schlagzdhig-

keit in der Kidlte, gute Warmeformbesténdigkeit
Handelsname: Vistaflex 714

Lieferant: - Esso Chemie GmbH, Ké6ln
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte: 1,00 g/cm® ISO R 1183 A
Harte: 77 Shore A ISO R 868 (15 s)
Schmelzindex MFR 190/5: 5,7 g/10 min IS0 R 1133/5
230/5: 15,0 g/10 min IS0 R 1133/5
Zugfestigkeit: 5,5 MPa ISO R 527/1
Priifgeschwindigkeit
v = 50 mm/min
Probekdrper 1
. (10 mm x 3,2 mm)
Kerbscglagzéhigkeit: IS0 R 180, Probekérper
+23°C kein Bruch (63,5 x 12,7 x 3,2) mm
-407C kein Bruch gekerbt, v = 346 cm/s
Schubmodul +23°C: 38 MPa ISO R 537 A
E-Modul (Biegeversuch): 55 MPa ISO R 178 (2 mm/min)

Probekdrper (80 x 10 x 4)
Spannweite 64 mm

Bemerk : :

iiTe F%u%kﬁrper werden im Spritzguﬁverfahsen+hergestellt. Die Priifun-
gen erfolgen bei einsr Temperatur von -+23°C = 5K und einer relativen
Luftfeuchte von (50 = 6) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen
missen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung
aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Form-
massen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu be-
ricksichtigen. Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant
die zu den Priifungen notwendigen Priifkérper sowie ein vollstindiges
Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern, Bei der Bemust erung
von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 —
2.3) tiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
‘dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf
nicht mit anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von
Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen
von dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung:
Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dofir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorachriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezlfikafionen erfiillt werden.
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