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Aktiengeselischaft TeCh n. Lleferbed"]gungen Thermoplastic
Werkstoff-Entwicklung FUI' Werksfoﬂ:e Rubber
Werkstoff: Thermoplastisches Elastomer auf Polyolefinbasis
Verwendung: Formteile mit guter Schlagzédhigkeit auch in der Kilte
und guter Wiarmeformbestidndigkeit
Handelsname: Vistaflex 214
Lieferant: Esso Chemie GmbH, K6ln
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte: 0,92 g/cm® ISO R 1183 A
Hirte: 55 Shore D ISO R 868 (15 s)
Schmelzindex MFR 190/5: 4,0 /10 min ISO R 1133/5
230/5: 10,0 g/10 min ISO R 1133/5

Zugfestigkeit: ' 17,0 MPa IS0 R 527/1

c Prifgeschwindigkeit

§ v = 50 mm/min

2 Probekorper 1

] . (10 mm x 3,2 mm)

2 Kerbschlagzihigkeit : ISO R 180

T° +23 C 315 J/m Probekorper (63,5 x 12,7 x

5 -40"C 70 J/m 3,2) mm, gekerbt

g_ vV = 346 cm/s

¥ | Schubmodul (+23°C): 260 MPa 1S0 R 537/A

% E-Modul (Biegeversuch): 430 MPa , ISO R 178

2 Priifgeschwindigkeit

] vV = 2 mm/min

2 Probekdrper (80 x 10 x 4) mn

Spannweite 64 mm

Bemerkung :

1le Prifkorper werden im Spritzguﬁverfahgen hergestellt. Die Priifun-
gen erfolgen bei ein;r Temperatur von +23°C % 5K und einer relativen
Luft feuchte von (50 = 6) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen
missen von der PEK geprift und genehmigt werden, ehe die Lieferung
aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von

die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu

beriicksichtigen. Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant
die zu den Priifungen notwendigen Priifkérper sowie ein vollstédndiges
‘Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern. Bei der Bemuster '
von Fertigteilen_hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprabenpriifungen fragt der Lieferant die Verantwortung dafor,

MF fur Archiv | dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teile einer ersten Serienlieferung ist

j8  nein erled,

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
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