Produktentwicklung und Konstruktion

QK 000 486

ADAM OPEL Techn, Lieferbedingungen Folyatylenters-
Werkstoff-Entwicklung {:Ul' Werksfoﬁe 411:5 G:w:a—% Glasfar;l;:;
Werkstoff: Polydthylenterephthalat (PETP) mit 45 Gew.-% Glasfasern
Verwendung: Fir technische Teile mit h3herer Warmeformbestindigkeit, guter

Dimensionsstabilitdt und hoher Steifigkeit.

Handelsname: Rynite 545
Lieferant: Du Pont de Nemours u. Co.
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte: 1,69 g/cm | AST D 792
Schmelztemperatur: +245°C ) Differentialthermoanalyse
ReiBfestigkeit (+23°C): 193 MPa ASTM D 638
Bruchdehnung (+23°¢): 2,0 9% ASTM D 638
E-Modul (Zugversuch) .
(+23°%0) 2 , 14 600 MPa ASTM D 638
Kerbschlagzdhigkeit (IZOD) .
(+23%C): 128 J/m ASTM D 256
Bemerkungs:

Alle Prifkdrper werden ig Sgritzguﬁverfahren hergestellt. Die Priifungen irfolgen bei
einer Temperatur von +23°C - 5K und einer relativen Luftfeuchte von (50 ~ 5) 4.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterur
von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichti-
gen. :

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prﬁfﬁngen notwendigen
Prifkdrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (DIN

50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nachk dieser
Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenrat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders srwihnt werden.

Abfallbeseitiﬂg: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122
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-Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafor,
daB die gelieferte Ware die Opel. Zeichnungsvorschriften erfollt, Mustern sowie Teileng einer arsten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezirnkoﬁonen erfGlit werden,
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