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Werkstoff-Entwicklung ]CUF Werkstoﬁe (EE3C)
Werkstoff: Gummielastischer thermoplastischer Polyester
(Ester-EBther-3lockcopolymer), hitzestabilisiert
Verwendung : fiir technische Teile mit guter Alterungsbestandig-
keit in hohen Luft- und Oltemperaturen (nur in ge-
deckten Farben - Stabilisator neigt zum Vergilben)
Handelsname : Hiytrel 33533 HS
Hersteller: Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH,
D-4000 Diisseidorf 30
Lieferform: zylindrisches Granulat
Forderungen: ASTM
Rohdichte: (1,17 * 0,05) g/cm® D-792
Harte, Shore A/D: 98/55 D-2240
Schiittdichte: 0,66 g/cm” min -
Zugfestigkeit : 441 daN/cm® min D-412
Bruchdehnung: 730 % min D-412
Druckverformungsrest :
Methode A 4 Y% max D-395
Methode B 46 % max D-395
)
Biegemodul: 2100 daN/cm” D-799
Schmelzpunkt +211°%C . D-2117
Schmelzindex MFi 220/21,6 7,5 g/10 min _ D-1238
Bemerkung:

Alle Prufkorper werden im Spritzgufiverfahren hergestellt. Die Priifunge
erfolgen bei einer Temperatur von +23 C - 5K und einer relativen Luft-
feuchte von (30 = 3) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
von der PEK gepriuft und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist
die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Prifkoérper sowie ein vollstédndiges Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am
Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschafte
mitzuliefern. Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoff-
gualitdt darf nicht mit anderen Qualit&dten gemischt oder unter Zu-
mischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Ab-
weichungen von dieser Regelung miissen besonders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof8 die Spezifikationen erfillt werden.
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