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" oo Techn. Lieferbedingungen | ... .
Werkstoff- . 87 - 92 Shore A
et o for Werkstoffe

Werkstoff: Polyurethan (PUR) —-Elastomer

Verwendung: Zur Démpfung oszillierender Bewegungen als Buchsen, Schalen und
Lager 1m Fahrwerks-, Lenkungs- und Schaltungsbereich,

Lieferanten- PUR - Q2

bezeichnung:
Lieferant: Fa. Ehrenreich, Diisseldorf-Oberkassel
Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichtes 1,20 £ 0,05 g/em® DIV 53 479
Hirte: 87 - 92 Shore A DIN 53 505
42 - 48 Shore D DIN 53 505
- ReiBfestigkelt: min. 3,5 kN/cm2 DIN 53 455] Probekbrper 4; Priifge-
-_.g ReiBdehnung: min. 360 % DIN 53 455 schwindigkeit 100 mm/min
-1 g Druckverformungsrest: max. 40 % DIN 53 517, Abschn. g‘l, Beanspruchung
g 24 h/+70°C
v .
Wl - Hydrolysenbestindig- Nach 120 h Lagerung in Wasser bei +100°C, Anderung der
S| |keit: Hirte: max. 5 Shore A
2_| Rei3festigkeit: max. 20 %
Q. = ReiSdehnung: max. 25 % (relativ)
[¥) .
% Bemerkung:
Q
<:> %g Alle PriifkSrper werden im Spiitggusverfahren hergestellt. Die Priifungen egfolgen
3 bel einer Temperatur von 23 - 2°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 = 5 %.
o Muster von Formmassen bzw. Fertigtellen miissen von der PEK gepriift und genehmigt

werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgencmmen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu berlicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Prifkdrper sowie ein vollst#ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 = 2,3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitidt darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt cder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwihnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D

Achtung! Bel unkcntrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten
und dhnlichen, giftigen Abbauprodukten.

——————| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MEtar ArivE daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-

ia ~ain erled. gefordert ein Prafbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da? die Spezifikationen erfillt werden.
O O . .
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ACHTUNG! Umweltschutz
nach GU 000001 - Cacdmium

QK 000 k9%

/)

00,09 &3 {4 | umweltschutz Cadmium zugef ligt.

%‘M\

war Ausfertigungs - Nr 4, Datum 'M"?o’b

Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 16:07:54 2016
Full document details: OPEL QK 000494 1983

Patum PRez. Beschreibung gaprit't Lab.)Kser}
— gonenmigt
Anderung::n
[
AusFerﬁgungsNr.:(Q/ Datum: \9/&?\’)) Ausgefertigt: Genehmigl:}l{M— Seite & von o S
Documents

Document Sharing Hub


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-000494-1983
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qk-000494-1983

