QK 000 496
ADAM OPEL . .
Aktiengesellschaft TeCh n. L'eferbedlng Ungen JE’UR-Elaitomer

. 92 - 2) Shore A
PEK-Werkstoff-Entwicklung fU r We r I(SfO'H:e
Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan-Elastomer mit sehr guter

Hydrolysebesténdigkeit
Verwendung: Tillen, Faltenbilge, Buchsen, Lagerschalen

Handelsname: Elastollan C 90 A ‘ \ :

(1) Elastollan C ist die neue Bezeichnung der friitheren Caprolan~
S-Reihe. Zusammensetzung und Eigenschaften der Elastollan-C-
Typen sind v&llig identisch mit den entsprechenden Caprolan-

-Typen. .
[2Lieferant: Elastogran Polyurethan-Chemie GmbH u. Co. KG, Osnabriick

[ ZLieferform: Opakes Schnittgranulat

(WHaltbarkeit: Bei kiihier und trockener Lagerung in original-verschlossenen
Gebinden & 6 Monate.

(5Forderungen:

| Rohdichte: min 1,21 g/cm” DIN 53 479
S | Hirte: (92 2 2) Shore 4 " DIN 53 505
. x (k2 < 2) Shore D DIN 53 505
% | Zugfestigkeit: min 45 N/mm° DIN 53 504
2 Normstab S
wJ - Y = 100 mm/min
c
; Bruchdehnung: min 450 % DIN 53 504
a. S5 WeiterreifRfestigkeit: min 60 N/mm DIN 53 507
-§ Abrieb: max 50 mm3 DIN 53 516
(:) S Druckverfor%ungsrest: max 25 % ' DIN 53 517
X 22 h +70°C/50 %
e
g Hydrolysebestidndigkeit: 2
Zugfestigkeit min 35 N/mm DIN 53 504
Bruchdehnung min 500 % DIN 53 S04
- nach 21-tdgiger Lagerung in Wasser von +80°C -
Bemerkung:

Alle Priifk&rper werden im SpritzguByerfahren hergestellt. Die Prifungen er-
folgen bgi einer Temperatur von +23°C = 5K und einer relativem Luftfeuchte
von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den’ Priifungen
notwendigen PriifkSrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 O49 - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Fortsetzung: siehe Riickseite!

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Llieferant die Verantwortung dafir,

MEtir Ardhiv ] dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unouf-
ja win arled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, FQB die Spezifikationen erfilit werden.
100 : |
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QU 000 K36

ACHTUNG! Umweltschuiz
nach QU 000001 - Cadmium

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Iso~-
cyanaten und dhnlichen giftigen Abbauprodukten.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitd#t darf nicht
mit anderen Qualitéten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des
gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen., Abweichungen von dieser Regelung
miissen besonders erwdhnt werden.

108, 08.33 & | lUmwetisthwtz, Cadaminm 2

i

woy Awslertig

u.%s"'ﬂ‘r’@. Datwe $/E5

1. Sept. 75 | 5 |Forderungen iiberarbeitet und nach Angaben des |

Herstellers ergénzt

— 3 -‘.
!

“ IHaltbarkeit zugefiigt

3 |war Granulat

2 {war Lemfdrder Kunststoff GmbH, Lemfdrde

1 {war Caprolan T 65-CH 95 AK

war Ausfertigungs-Nr. 1, Datum 11/72 :
Alb, O §re.
Datum Bez. Beschreibung, I
Anderungen il
Ausfertigungs-Nr.: 3 | Datum: |83 Genehmigt:w/ Blof¥ & von & BL
1 Ooel Form, 08 188-1 WO P 282 370 20
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