. QK 000 497
ADAM OPEL i 1
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen run Elgsiones
Werkstoff-Entwicklung for We rkstoffe ore
Werkstoff: Polyurethan-(PUR)-Elastomer
Verwendung: SpritzguBgqualitdt zur Herstellung von Teilen im Fahrwerks-,

Lenkungs=- und Schaltungsbereich, die oszillierende Bewegungen
démpfen sollen.

Handelsname: PUR-C nach LMN 300
Lieferant: Lemfrder Metallwaren AG, Lemférde
Lieferfarm: Granulat, regeneratfrei

Forderungen:
Anlieferungszustand

Rohdichte 1,18 bis 1,21 g/cm? DIN 53 479
Hirte (55 & 3) Share D DIN 53 505
Zugfestigkeit 30 N/mm2 min DIN 53 504, Normstab S 3
ReiBdehnung ' 300 % min DIN 53 504, Normstab S 3
StoBelastizitat 35 % min DIN 53 512
WeiterreiBfestigkeit 45 N/mm min DIN 53 507

Hydrolysenbesténdigkeit

Nach Lagerung der Priiflinge Gber 21 Tage bei +809C % 2,5 K in destilliertem Wasser
(abgedecktes GlasgefzB8 im Warmeschrank nach DIN 50 011, Absehn. 2.2). Nach
beendeter Wasserlagerung sind die Priiflinge 30 Min. guf +23%C %t 5 K.abzukiihlen und
zu prifen.

Produklenlwicklun'g und Konstruklion

Hirtednderung iy Shore D max
Zugfestinkeit 20 N/mme min
ReiBdehnung 200 % min
Massen#nderung tg % max

Fettbestdndigkeit

Nach Lagerung der Priiflinge iber 24 Tage bei +80°9C ¥ 2,5 K in den an der Verwendungs-
stelle (Einbauzustand) vorgeschriebenen Fetten. Nach beendeter Fettlagerung wird
das Fett entfernt, die Priiflinge werden 30 Min.auf +2390 % 5 K abgekiihlt und geprift.

Hirteanderung E3NA Shore D max
Zugfestigkeit 20 N/mm? min
ReiBdehnung 200 % min
Massen#dnderung te % max

Umweltschutz nach QU 00O 001 - Cadmium.

Hinweis: Weitere Informationen siehe QW 000 0O0O.

Unbeschodet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen trégt der Lieferant die Verantwortung ddfl?l',
ME fur Arcnn dafi die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

e errec uncuigeforderr ein Prifoericht mitzugeden, aus dem ersichtlich ist. daB dre Spezif;kchcnen erfollt werden.
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Bemerkung:

. Alle PriifkSrper werden im SpritzgieBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23°C ¥ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 % 5)%.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genebmigt -
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenammen wird., Bei der Bemusterung
von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriick-
sichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwendigen
PrifkGrper sowie ein vogllstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 043 - 2.3) Uber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern. Die in dieser
Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitiit darf nicht mit anderen Qualitaten
gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz
kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwShnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isacyanaten und
ghnlichen giftigen Abbauprodukten.
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