ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | % 000 500
Aktiengesellschaft
. . PUR-Elastomer
Werkstoff-Entwicklung {:Ur Werksfoﬂ:e 87 £ 2) Shore A
Werkstoff: Polyurethan-Elastomer
Verwendung: SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher

Schlagz8higkeit auch in der K&dlte, z.B. Dichtring-SchlieBzylinder.

Handelsname: Desmapan 487
Hersteller: Bayer AG, D-5030 Leverkusen
Lieferform: Branulat

Forderungen:

Dichte 1,21 g/cm> DIN 53 479
1] i
e Hirte (87 £ 2) Shaore A 3 DIN 53 505
= (34 £ 2) Share D
£ | ReiBfestigkeit 30 N/mm2
f =
N Reifdehnung 450 %
2 | Spannungsuert g s 1,1 N/mm? DIN 53 504,
2 Normstab S 2,
g_ % 10 1,3 N/ mm v = 200 mm/min
= v 20 3,0 : N/mmz
":;E & 100 ) N/mmZ
_‘i;’ ¢ 300 1 N/mm? )
B | Riickprallelastizitit 45 % DIN 53 512
& WeiterreiBuwiderstand &0 N/mm DIN 532 5815
{nach Graves)
Abrieb 25 mm> DIN 53 516
ODruckverformungsrest DIN 53 517
70 h bei +20°C/25 % Ver- 25 %
formung
24 h bei +709C/25 % Ver- 45 %
formung

Umweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium.

Hinuweis:

Weitere Informationen siehe QK 000 000.

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daft'fr,
MF fur Arcrew dafi die geheferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

. nem emec unoufgeforder: ein Profbericht mirzugeben, qus dem ersichttich ist, daf die Spezi‘ikm»onen erfillt werden,
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QK 000 500

Bemerkung:

ARlle Prifk@rper werden aus spritzgegassenen Platten hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei einer Temperatur von +23%C % 5 K und einer relativen Luftfeuchte
van (50 ¥ 5) %,

Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen missen van der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der
Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu herfGcksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Prifkérper sowie ein vollstdndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 D49 - 2.3)
mitzuliefern.

Bel der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 409 - 2.3) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitét darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen veon Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders
erwghnt werden,

"Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten und
ghnlichen giftigen Abbauprodukten.

]
25.03.85 Inhalt vollstéindig Gherarbeitet, Umstellung auf S ]
neuen Werksitoff. Bisheriges Produkt Desmopan 485
wird nicht mehr hergestellt.
war Ausfertigunas-Nr, 2. Datum 9/83
o I TAl Iﬂb- KStI‘.
Da‘;um Bez. Beschreibung _ gepriuf't gonehmigt
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