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ADAM OPEL : H QK 000 501
fDAM OPEL Techn. Lieferbedingungen rmmae
Werkstoff=- ¥ mit Zellstruktur
dorkstort- for Werkstoffe

werkstoff: Poljyuretaan (PUR) -Zlastomer mit Zellstruktur

Verwendung: Fir diverse Federelemente, Anschlagpufrer und Dichtungen

Hendelsname: Cellasto ME 24-40 -

Lieferant: Lemfdrder Kunststoff GmbE, Lemf3rde/Hannover

Lieferform: Halbzeuge (3l3cke, Platten, Stibe)

Forderungen:

Dichte: C,40 g/cm? DIN 53 420, Abschnitt 3.b)
. . 2
alF N . = N v
Reififestigkeit: 3E0 N/cm DIN 53 571 Probeksrper 4
ReiRdehnung: rin., LCO % DIN 53 571
StolRelastizitdt: rin. 50 % DIN 53 512
Druckverformungsrest: max. 7 % DIN 53 572 (Beanspruchung: 70 h bei

Raumtemperatur und 5C %
Zusammendriickung)

Glihriickstand: nax. 2 Gew.-5% DIN 53 568, Bl. 1, Abschnitt 5.1

Bemerkung:

Die Herstellung der Prifsirver erfolgt nach den in der jeweiligen DIN ange-
gebenen Methoden. Die Zriifunger erfolgen bei einer Temperatur von 23°C = 2K
und einer relativen Luftfeucnte von (50 = 5) %. Muster von Halbzeugen bzw.
Fertigteilen niissen von der FIK geprift und genehmigt werden, ehe die
Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von
Halbzeugen ist die Verarbeizbarkeit auf den Preduktionsmaschinen zu beriick-
sichtigen.

Bei der Bemusterung von Haitzeugen hat der Lieferant die zu den Priifungen not
wendigen Priifkdrper sowie 2in vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Feriigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nacn dieser Liefervedingunzg priiftaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung teschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung nmiissen be-
sonders erwdhnt werden.

Abfzllbeseitigung: Grupve D

Achtung! Beil unkontrollierter tZermischer Zersetzung Bildung von Isccyanaten
und dhnlichen giftigen Abbauvroduktern.

MF fCr Archiv
B A 1

[0 nein erled,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Vercntwortung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doﬁ: die Spezifikationen erfillt werden.
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ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

QK 000 S04

08, 09.83 /f Umweltschutz Cadmium zugefligt.
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