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Produktentwicklung und Konstruktion

QK 000 503
ADAM OPEL . .
Aktiengesellschaft TeChn‘ Lleferbedlngungen PUR-Elastomer
. 27 Shore A
PEK-%erkstof f~Entwicklung fU r We rkaOﬁe
Werkstoff: Polyuretkhan (PUR) -Elastomer
Verwendung: Zur Damvfung oszillierender Bewegungen als Buchsen, Schalen und

Lager im Fahrwerks-, Lenkungs- und Schaltungsbereich.
Nur fiir Spritzgufteile bis 5 mm Wanddicke geeignet.

Handelsname: Desmopan 460
Lieferant: Bayer AG, Leverkusen

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichkte: 1,21 g/crn3 DIN 53 §50
HErte: ’ 97 Shore A DIN 53 505
59 Saore D DIN 53 505
Zugfestigkeit: 3,5 bis 4,5 kN/cm® DIN 53 504
Bruchdehnung: 40O vis 500 % DIN 53 504
Druckverformungsrest: 25 bis 35 % DIN &3 547
24 h/+70°C
Hydrolysenbestindig~ Nach 96 h Lagerung bvei +100°C in Wasser, Anderung der
keit: Hirte: max 5 Shore A
Zugfestigkeit: max 50 %
Bruchdehnung: max 10 %

Bemerkung:

Alle Priifk8rper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23°C pa 5K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzu. Fertigteilen miissen von der PBK
geprift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster suf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkdrper sowie ein vollsténdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 O4s
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 okg - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingungqbéschriebene Werkstoffqualitidt darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwihnt werden. : ‘

Abfallbeseitigung: Gruppe D
Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten
und dhnlichen giftigen Abbauprodukten.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf} die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unguf-

gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Spezifikationen erfiillt werden.
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@ ACHTUNG! Umweltschutr
nach QU 000001 - Cadmium

QK 000 503

2.09.83 |4 | Umweltschutz Cadmium zugeflgt.
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