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PEX-Werkstoff-Fntwicklung

Techn. Lieferbedingungen
for Werkstoffe

QK Q00 504

PUR-Elastomer
90 + 5 Shore A
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Produktentwicklung und Konstruktion
|

Werkstoff:
Verwendung:
Handelsname:
Lieferant:

Lieferform:

. Forderungen:
Rohdichte:

Hirte:

ReiBdehnung:

Druckverfor-
mungsrest:

Hydroiysenbe-
standigkeit:

Bemerkung:

ReiBfestigkeit:

Polyurethan (PUR)~-Elastomer

Fir dinnwandige, im Blasverfahren herstellbare Faltenbilge
Contilan S 902 KV extr. - .
Continental Gummi-Werke, Hannover

Granulat -

1,180 g/cm”  DIN

92 bis 94 Shore A DIN
40 bis 43 Shore D DIN

% 30  kN/cm® DIN
& 450 % DIN
max 55 % DIN

53 479

53 505

53 505

53 455 Probekdrper 4; Priifgeschwin-~
53 455 digkeit 100 mm/min

53 517 Abschn. 3.1, Beanspruchung:

24 h/+70°C; 20 % Verformung

Nach 72 h Lagerung in Wasser bei +80°C, Anderung der

werden,

Hirte: max -4 Shore A
ReiBfestigkeit: max -40 %
ReiBdehnung: max +40 % (relativ)

Alle PriifkSrper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-
folgen bei einer Temperatur von +23°C + 5 K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 i.5) %. Muster von Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge-
nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 C49 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitdt darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt, jedoch unter Zusatz von 20 % Regranulat des
gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung
miissen besonders erwihnt

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten
und dhnlichen, giftigen Abbauprodukten.
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