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Aktiengesellschaft E
Werkstoff-Entwicklung {:Uf Werkstoﬂ:e (82 = 3) Shore A

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan-Elastomer mit sehr guter
Hydrolysenbestindigkeit

Verwendung: Technische Teile wie Dichtringe, Buchsen, Lagerschalen

Handelsname: Elastollan C 30 A .
Elastollan C ist die neue Bezeichnung der friiherem Caprolan
S-Reihe. Zusammensetzung und Bigenschaften der Elastollan
C-Typen sind v6llig identisch mit den entsprechenden
Caprolan S-Typen.

Lieferant: . Elastogran Polyurethan-Chemie, Osnabriick
Lieferform: Opakes Schnittgranulat

Haltbarkeit: Bei kiihler und trockener Lagerung in originalverschlossenen
' Gebinden A 6 Monate.

Forderungen:

Rohdichte: : pin 1,19 g/cm” DIN 53 479
Hérte: (82 % 3) Shore & DIN 53 505
Zugfestigkeit: min 35 N/mm° ' DIN 53 504

Normstab 82
V = 100 mm/min

Bruchdehnung: min 550 ¥ DIN 52 Eoga
' Normsta
V = 100 mm/min

Produktentwicklung und Konstruktion

Weiterreiffestigkeit: min 40 N/mm -~ DIN 53 507
Abrieb:  max 50 mm’ | DIN 53 516
Druckverfgrmungsrest:
(22 h +70°C/50 %) max 40 % DIN 53% 517
Hydrolysebestindigkeit:. >
Zugfestigkeit min 25 N/mwm _ " DIN 53 504
Bruchdehnung min 600 %

- nach 21-tdgiger Lagerung in Wasser von +80°C -

Bemerkung: . ‘
Alle Priifkdrper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen er-

folgen bgi-einer Temperatur von +23 C : 5K und einer relativen Luftfeuchte
von (50 - 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK
gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen
notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN S0 049 -
2.3) mitzuliefern. ’ g ' ‘
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 Ok9 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Fortsetzung: siehe Riickseite!

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprabenpriifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafur,
MF for Archiv | dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilan einer ersten Serienlieferung ist
unoufgefordert ein Priifbericht’ mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezifikationen erfillt werden.
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Die in dieser Lieferbedin
anderen Qualitéten gemi
Werkstoffes zum Einsatz
sonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gru
Achtung! Bei unkont

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmiuiis

gung beschriebene Werksto
scht oder unter Zumischen v
kommen. Abweichungen von 4

ppe D, Opel Betriebsrichtlinie 122.
rdllierter thermischer Zersetzung
und #hnlichen giftigen Abbauprodukten.

ffqualitét darf nicht mit
on Regenerat des gleichen
ieser Regelung miissen be-

Bildung von Isocyanaten
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03‘09»5’-3 /1 Umwaltschutz Cadmium zugefligt.
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