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Akt tlschah
iangessilschy PUR-Integralschaum

Werkstoff-Entwicklung {:Ur Werksfoﬁe fir Spoiler

llerkstoff Polyurethan-Integralschaum, strukturfest, halbhart

Verwendung Tlr mechanisch stark heanspruchte Formteile - Spoiler

Lieferant Phoenix Gummiwerke AG, Hamburg -

Handelsname Phaenix IntegralSCHAUM IL 20

Anforderungen D

N 2) + 3 .

Raumgewicht (1000 = 50) kg/m DIN 53 420

Harte 27 (95 % 2) Shore A DIN 53 505

Zugfestigkeit o7 16 N/mm® min DIN 53 571 Probe-

Spannungswert bei 50 % Dehnung 57 10 N/mm2 min DIN 53 571 kugper

Bruchdehnung =’ 160 % min DIN 53 57 ‘

UeiterreiBwiderstand 3 400 N/cm nin DIN 53 515 ?

Abriet 300 mm°  max DIN 53 516 i

Dynemischer Modul>’ (220 ¥ 20) N/mm? DIN 53 513

Rilckprallelastizitdt 2) 25 % min DIN 53 573:1.1958
2) DIN 53 572

Druckverformungsrest

Zusammendrﬂ:kung 50 %
70h im Normalklima 20/65 DIN 50014 50 % max
22h bei +70°C 85 % max

Produktentwicklun{g und Konstruktion

»

Bestimmt anFrobekdrpern aus Platten (200 x 200 x 40) mm

2)

Probekdrper: Haut + Schaum

3)Pmbek'drper: Haut

Bemerkung:

Siehe Rlickseite !

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprob 0 & i i

. . ' [ n probenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwart dafi
for Archiv daf} die gelieferte War_e dn_z' Op.el-Zeldmungsvcrsdviﬂen erfillt. Mustern sowie Teilery einer e:sfen Serienliel;:?unga l::;
neln arled. unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezf#fkationen erf5il werden.

oo . -
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. Bemerkung:

Alle Priifkfrper werden aus geschiumten P%atten hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei einer Temperatur von +23°C Z 5 K und einer relativen Luft-
feuchte von (50 = 6) %. Muster van Schaummischungen bzw. Fertigteilen miissen
von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund

dieser Muster aufgenommen wird. HSei der Bemusterung von Schaummischungen
ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktinsmaschinen zu berlicksichtigen.
Bel der Bemasterung von Schaummischungen hat der Lieferant die zu den
Prifungen notwendigen Priifk&irper sowel ein vollst8ridiges Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

8ei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 D49 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedinguno priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene berkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualit&ten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. ARbweichungen von dieser Regelung milssen
besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitinqui Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122

ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

0€.09.£3 {4 | vmweltschutz Cadmium zugefiigt. _ M
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