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Tez flir Werkstoffe
Werkstoff-Entwickiung QK 000 511
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION
Polyurethan-Elastomer

Polyurethane-Elastomer

Werkstoff: Mikrozelliges Polyurethan-Elastomer

Material: Micro cell polyurethane-elastomer

Kurzzeichen: > PUR-E <

Symbot:

Verwendung: Zur Herstellung technischer Teile mit hoher Flexibilitat auch bei tiefen

Temperaturen, z.B. Zusatzfeder, Lager, Anschlagpuffer, Dichtungen

Application: For manufacturing technical parts requiring high flexibiliy also at low
temperatures, e.g. additional spring, stop bumper, bearing and gaskets

Handelsname: Microvon 90M 808

Trade Name:

Liefergnt: Dunlop Limited, GB - Coventry CV6 4AA
Supplier: -

Lieferform: Formteile

Form of Delivery: Mouided parts

Issue: Date: Prepared: Approved: Page of
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpritfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Prufbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.
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Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
o wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
s showing the test results in terms of figures.
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QK 000 511

Forderungen/Requirements
a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation

Ausfiihrung/ Ausfiihrung/

Type A Type B
Dichte DIN 53 420
Density (0,65 + (0,45 gfem3

0,05) 0,05) -
Zugfestigkeit )DIN 53 504,
Tensile Strength 6 4 N/mm? YNormstab S1/

)Standard rod S1

ReiRdehnung )
Elongation at Break 400 400 % )
WeiterreiRwiderstand DIN 53 507
Tear Propagation Strength 10 6 N/mm?2
Rickprallelastizitat DIN 53 512
Rebound Resilience 45 45 %
Druckverformungsrest . DIN 53 517
Compression Set 25 30 % max

(22-0,2) h bei/at +70° C + 1 K
(50 £ 2) % Verformung/Compression

Umweltschutz / Environmental Protection

nach/to QU 000 001 - Cadmium
nach/to QU 000 003 - FCKW/CFC.

Hinweise / References
Weitere Informationen siehe QK 000 000.
For further information refer to QK 000 000.

Falls auf der Zeichnung keine Ausfiihrung angegeben, gilt Ausfiihrung A.
If on the drawing shall not be expressed any type, type A is applicable.

Bemerkung / Note

Alle Probekérper werden aus 6 mm dicken geschidumten Platten hergestellt.
All test pieces shall be manufactured from 6 mm thick foamed siabs.

Abfallbeseitigung / Waste Disposal

Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie Nr. 440

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von giftigen Abbauprodukten.
Group D, Opel-Plant Directive No. 440

Attention! Uncontrolled thermal decomposition gives poisonous decomposition products.
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