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ADAM OPEL : : QK 000 312
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | 2 0 ™2
Werkstoff-Entwicklung Fur Werksfoﬂ:e (59 -~ 3) Shore D
Werkstoff: Polyurethan-~-Elastomer
(Polyesterbasis)
Verwendung: fir Dichtring Nadellager
Handelsname: F-86 755 '
Lieferant: IFirma Schaeffler
Lieferform: Granulat
Forderungen: ,
Dichte: 1,21 g/cm® DIN 53 479
Hirte: (59 £ 3) Shore D DIN 53 505
. o 2 -
ReiBfestigkeit: 35 N/mm DIN 53 004} Probekérper S3
) ReifBdehnung: 350 % DIN 53 504
 _ | Rickprallelastizitdt: 35 % DIN 53 512 (23  1)°C
2 | WeiterreiBwiderstand: 110 kN/m DIN 53 515
£ | Abrieb: 30 bis 40 mm° DIN 53 516
| =4
N Druckverforgungsrest
o 70 h/+220C ' 15 bis 20 % DIN 53 517 | Probekorper A
5 24 h/+70°C » 30 bis 40 % DIN 53 517| Verformung 20 9%
o .
! 5| Bemerkung:
% Alle Prifkorper werden im Spritzguﬁvegfagren hergestellt. Die Priifungen
c erfolgen bei einer Temperatur von +23°C = 5K und einer relativen Luft-
= feuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen
2 von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund
3 dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Formmassen ist

die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Priifkorper sowie ein vollstédndiges Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am

Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften
mitzuliefern.

LA
[
s

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitadt darf nicht
mit anderen Qualitaten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des
gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Rege-
lung missen besonders erwahnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betriebsriohtliniev122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von
Isocyanaten und ahnlichen giftigen Abbauprodukten.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dofir,
MF for Archiv dol die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist
»  nein erled, unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, doB die Spezifikoﬁonon erfGllt werden,
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QK 000 &AL
ACHTUNG ! Umwelischutz
nach QU 000001 - Cadmium
|
!
i}
i
08,0983 {1 | umweltschutz Cadmium zugefiigt. R
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