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Werkstoff: Polyurethan (PUR) - Elastomer mit Zellstruktur

Verwendung: Fiir diverse Federelemente, Anschlagpuffer und Dichtungen

Handelsname: Simrit-Polyurethan AUZ 2500
Lieferant: Carl Freudenberg, D-6340 Weinheim
Lieferform: Halbzeuge

Forderungen:

Ausfiihrung A Ausfihrung B Prifmethode
Rohdichte 350 kg/m3 500 kg/m3 DIN 53 420
Zugfestigkeit 3,0 N/mm min 4,5 N/mm> min " DIN 53 571,
ReiBdehnung 400 % min LOC % min Probek@irper A
Rickprall-Elastizit&t | 50 % min 50 % min CDIN 53 512
Druckverformungsrest | 7 % max 6 % max Dlg 53 572 (50 %,
23°C, 70 h)

Anmerkung:
Bei Werkstoffangaben shne n#here Erl&uterung gilt immer Ausfiithrung A.

Bemerkung:

Die Herstellung der Prifkdrper erfolgt mach den in der jeueiligez DIN angegehenen
Methoden. Die Priifungen erfolgen bei einer Temperatur ven +23°C - 5K und einer
relativen Luftfeuchte ven (50 = 5) %. Muster von Halbzeugen bzw. Fertigteilen
miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund die-
ser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Halbzeugen ist die Verarbeit-
barkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Halbzeugen hat der Lieferant die zu den PriGfungen notwen-
digen Priifk@rper sowie ein vollst#ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 043 - 2.3) {ber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Pie in dieser Lieferbedingung beschriehene Werkstoffqualitdt darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen. Abweichungen ven dieser Regelung miissen besanders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D - Opel Betriebsrichtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten und
ghnlichen giftigen Abbauprodukten.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriffen erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf} die Spezifi}oﬁonen erfdllt werden.
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