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Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

QK 000 517

PUR-Elastnmer
(85 - 2) Shore A

Produktentwicklung und Konstruktion
|

MF far Archiv

Werkstoff:

Verwendung:

Polyurethan-Elastomer

fir technische SpritzguB- und Extrusionsteile mit guter

Kraftstoffbestdndigkeit, z.B. Tankentliftungsschluche

Handelsname:
Hersteller:

Lieferform: Granulat

Forderungen:
Dichte

Harte

Zugfestigkeit
ReiRdehnung

Spannungsuwert G 50
S 100

¢ 200

leiterreiBwiderstand
(Streifenprobe)

WeiterreiBuwiderstand
(nach Braves)

Abrieb

Druckverfurmgngsrest
72 h bei +2308/25 % Verformung
24 h bei +70°C/25 % Verformung

Riicksprall-Elastizitat bei +23°C

Bemerkung siehe Rilckseite!

Elastollan S 85 A
Elastogran Polyurethan-Chemie GmbH, D-2844 Lemf@rde

1,22 g/cm>

(85 2 2) Shore A
(32 £ 2) share D
55 N/mm>

700 %

2 N/mm2

5 N/mm2

8 N/mm2

45 N/mm

60 N

40 mm3

25 %
35 %

35 %

DIN 53 479

DIN 53 505

DIN 53 504,
Normstab § 2,
v = 100 mm/min

DIN 53 507
DIN 53 515
DIN 53 516

DIN 53 517

DIN 53 512

ia nein eried.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfol
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungs
unaufgefordert ein Prisfbericht mitzugeben,

vorschriften erfillt. Mustern

genden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor,
sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
aus dem ersichtlich ist, daf die Spezifi

kationen erfillt werden.
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Bemerk ung:

Alle Priifkdrper werden aus sEriEzgegussenen Platten hergestellt. Die Prﬁf‘unggn erfolgen
bei einer Temperatur von +23 C I 5 und einer relativen Luftfeuchte von (50 I 5) .
Muster von Formmassen bzuw. Fertigteilen miissen von der PEK geprlift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgencmmen wird. Bei der Bemusterung
von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen,

Bel der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Pritfungen notwendigen
Prifkdrper sowie ein vollstandiges Werksprifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein ierkspriifzeugnis
(DIN 50 D&3 - 2.3) Gher die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach dieser
Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitst darf nicht mit anderen
Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen Werkstoffes zum
Einsatz kommen, Abweichungen van dieser Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betriebsrichtlinie 122

htung! Bel unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von Isocyanaten und
“@nnlichen giftigen Abbauproduk ten.

@ ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium
4

4
08, 09,&’3 /1 Umweltschutz Cadmium zugeftigt. M
war Ausfertigungs - Nr’f:. Datum g/d’o?/
irr |Lab.]Kscer
Datum Pez. Beschreibung gepruf't o nenmlgt
ﬁnderungi:n |

i Ausferﬁgungs-Nr.:&/ Dofum:\qle\? Ausgefertigt: Genehmigt}/u,w Seite & von o/ S.
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