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Werkstoff-Entwicklung fur Werksfoﬂ:e mit Zellstruktur
Werkstoff: Polyurethan (PUR)-Elastomer mit Zellstruktur
Verwendung : Fir Federelemente, Anschlagpuffer und Dichtungen
Handelsname: Cellasto MH 24-65 )
Lieferant: Lemforder Kunststoff-Technik GmbH, 2844 Lemfdrde
Lieferform: Formteile, Halbzeug
Forderungen:
Dichte 0,65 g/cm° " DIN 53 420 Pos. 5 b
Zugfestigkeit 7 N/mm> min DIN 53 571~ prot sroer 4
Bruchdehnung 400 % min DIN 53 571/
WeiterreifSwiderstand 20 N/mm min DIN 53 507 Probekérper B
Rickprallelastizitit 50 % min DIN 53 512 Temp. +23°C T 1X
Druckveyformgng§rest . DIN 533 572
70 h bei +20°C/30 % 3 % max
Verformung
22 h bei +70°C/50 % 9 % max
Verformung

- Bemerkung:

Die Herstellung der Priifkdrper erfolgt nach den in der Jjeweiligen

DIN angsgebenen Methoden. Die Priifungen erfolgen bei eiger Temperatur
von +23°C = 5K und einer relativen Luftfeuchie von (50 = 53) %. Muster
von Halbzeugen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und ge-
nehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen
wird. Bei der Bemusterung von Halbzeugen ist die Verarbeitbarkeit auf
den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Produkientwicklung und Konstruktion

Bei der Bemusterung von Halbzeugen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Priifkérper sowie ein vollstdndiges Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertig-
teil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mit-
zZuliefern. Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitat
darf nicht mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von
Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen
von dieser Regelung miiSsen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel Betr. Richtlinie 122

Achtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung Bildung von
Isocyanaten und dhnlichen giftigen Abbauprodukten.

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF f0r Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB dis Spezifikationen erfGilt werden.
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