ga QK 000 521

ADAM OFPEL Techn. Lieferbedingungen | poryatnyrentere-
Aktiengesellschaft
phthalat (PETP)
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoffe mit 30 Gew.-%
Glasfasern
Werkstoff: Polydthylenterephthalat (PETP) mit 30 Gew.-% Glasfasern
Verwendung: Fir technische Teile mit hGherer Wirmeformbestindigkeit
guter Dimensionsstabilitit und hoher Steifigkeit.
Handelsname: Rynite 530 '
Lieferant: . Du Pont de Nemours u. Co.
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Dichte: 1,56 g/cm® ASTM D 792
Schmelztemperatur: +245°C . Differential-
thermoanalyse

ReiBfestigkeit (+23°C): 158 MPa ASTM D 638
Bruchdehnung (+23°C): 3,0 % ASTM D 638
E-Modul (Zugversuch) (+23°C): 9900 MPa ASTM D 638
Kerbschilagzdhigkeit (IZOD)
(+23%C): 101 J/m ASTM D 256
Bemerkung :

Bei der Verarbeitung sind die Vorschriften des Rohstoffherstellers

zu beachten. Alle Priifkérper werden im Spritzguﬁvergahren hergestellt.
Die Prifungen erfolgen bei eingr Temperatur von +23°C % 5K und einer
relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw.
Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die
Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung
von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu berilicksichtigen.

|

Produktentwicklung und Konstruktion

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prii-
fungen notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstéindiges Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern. Bei der Bemusterung von Fertigteilen
hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) iiber die
Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach dieser Lieferbe-
dingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf

nicht mit anderen Qualit&dten gemischt oder unter Zumischen von Regenera
des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser
Regelung miissen besonders erwidhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122

|  Unbeachadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verontwortung dofdr,
MF for Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorsdhriften erfillt. Mustern sowie Teilen einsr ersten Serienlieferung Ist
‘ unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daf3 die Spe%:i\i:nen arfGllt werden.
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ACHTUNG ! Umweltschutz :
nach QU 0060601 - Cadmium
3
03,03,?3 4 Umweltschutz Cadmium zugeflgt. \
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