» . é K =07
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | % 000 525

lengeselischa PUR-Integral-
Werkstoﬁ-Enfwicklung fU r We rl(sfoﬂe schaum
Werkstoff: Polyurethan-Integralschaum, strukturfest, weich
Verwendung: fiir mechanisch stark beanspruchte, weiche Artikel,

z. B. Heckspoiler )

Handelsname: Phoenix-Integralschaum IL 13 neu
Lieferant: Phoenix-Gummiwerke AG, Hamburg
Anforderungen:
Rohdichte (Gesamtteil) D 0,40 bis 0,50 g/cm3 DIN 53 420
Rohdichte (Schwarte) 2) 0,85 g/em® min DIN 53 420
Hirte 1) 43 Shore & min DIN 53 505
Zugfestigkeit 2) , 4,0 MPa min DIN 53 571
Dehnung beim Bruch 2) 160 % min Probekorper A
Druckverformungsrest L
bei 50 % Zusammegdrﬁckung

24 h bei +700C 35 % max

70 h bei +22°C 15 % max
iHickprallelastizitat 1? 20 % min DIN 533 575
Weiterreibwiderstand 2) 6,0 kKN/m min DIN B3 513

1) ermittelt an Priifplatten (200 x 200 x 40) mm3, Haut und Schaum

2) ermittelt nur an Haut, Dicke (1,0 - 0,2) mm

!

Bemerkungen:

Alle Priifkdrper werden aus geschiumten Platten gergestellt. Die
Priifungen erfolgen bei einer Tﬁmperatur von +23°C - 5K und einer
relativen Luftfeuchte von (50 = 6) %. Muster von Schaummischungen
bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt werden,
ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der
Bemusterung von Schaummischungen hat der Lieferant die zu den Prii~
fungen notwendigen Priifkorper sowie ein vollstidndiges Werksprif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern. Bei der Bemusterung von
Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 -
2.3) tber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren wWerkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitat darf
nicht mit anderen Qualitaten gemischt oder unter Zumischen von
Regenerat des gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen
von dieser Regelung miissen besonders erwahnt werden.

Produkientwicklung und Konsiruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe D nach Opel-Betriebsrichtlinie 122

. Unbeschadet stwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trogt der Lieferant die Verontwortung dafir,
for Archiv]  dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

woin eried. unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spsz‘fikoﬁonen erfillt werden.
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